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1. Einleitung und Dank

Der zur Hauptsache zwischen 1807 und 1823 erbaute Linthkanal fihrt von
Weesen am Walensee zum oberen Zirichsee (Obersee). Die Gesamtlange des
Kanals betragt 17 km. Vom Walensee bei Weesen bis zur Roten Brlicke in
Schanis verlauft er in einem Einschnitt; im unteren Teil liegt der Normalwasser-
spiegel teilweise Uber der umgebenden Ebene. In den 90er Jahren des 20. Jahr-
hunderts hatte die Linthkommission eine Studie zum verbesserten Hochwasser-
schutz in Auftrag gegeben. Ein Hochwasserereignis im Mai 1999 zeigte die Dring-
lichkeit einer Sanierung der im Kern nahezu 200 Jahre alten Damme auf. 2004
ging das Vorprojekt in Vernehmlassung; im definitiven Projekt konnten zudem
noch die Erfahrungen des Hochwassers vom August 2005 berlicksichtigt werden.
Am 12. Juni 2007 genehmigten die Regierungen der Kantone St. Gallen und Gla-
rus das Projekt «Hochwasserschutz Linth 2000»; die Bauarbeiten am Linthkanal
konnten am 10. November 2008 in Angriff genommen werden. Am 27. April
2013 wurde das abgeschlossene Projekt der Bevoélkerung tGbergeben.

Das Projekt «Hochwasserschutz Linth 2000» wurde gemadss den Auflagen in der
Baubewilligung archaologisch begleitet (Auftrage der Linthverwaltung vom 17.
Dezember 2008 sowie vom 17. September 2009). Im «Abschlussbericht zum
Linthkanal» werden die wahrend der Bauarbeiten beobachteten Befunde und
Funde dargestellt und soweit als méglich ausgewertet.

Die Zusammenarbeit sowohl mit der Bauherrschaft/Projektleitung als auch mit
den ausfihrenden Baufirmen verlief angenehm und problemlos. Unser ganz spe-
zieller Dank gilt:

» Der Linthkommission als Bauherrschaft: Sie hat auf Antrag der Projektleitung
die Finanzierung der archdologischen Baubegleitung sicher gestellt.

» Der Projektleitung: Sie hat die Archaologie akzeptiert, unterstitzt und bei den
beteiligten Baufirmen als vollwertige Partnerin vertreten.

» Markus Jud, Linthingenieur: Er hat die archaologische Baubegleitung in die
Bauarbeiten integriert. Die Zusammenarbeit war immer unkompliziert und
aufbauend.

> Alexander Frigoli, Andreas Bauer und Tamas Matlag vom Baubiro Grynau der
STRABAG: Sie waren angenehme Gesprachspartner und haben uns tatkraftig
unterstiatzt.

» Hansjoérg Fux und Alfred Hefti, Baufuhrer der Firma STRABAG: Sie haben uns
informiert und waren jederzeit bereit, die Bauplanung nach Absprache den
archéaologischen Bedlrfnissen anzupassen.

» Markus Gachter, Bauleiter der Strecke Weesen bis kurz vor Hanggelgiessen:
Er hat uns zeitnah Uber spezielle Beobachtungen informiert und die unter-
schiedlichen archdologischen Aktivitaten unkompliziert koordiniert.

» Ernesto Fassler, Maschinist KIBAG: Er hat gesehen, was andere «lber»sehen
hatten. Seine feinflhlige Baggerarbeit war ein Gewinn flr die Archdologie.

» Esther Leuzinger und Claudia Rickli, Leuzinger & Benz Kommunikation: Dank
ihrer Arbeit war es maoglich, die archaologischen Befunde in einfacher, gut
verstandlicher Form zu vermitteln.
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Zudem danken wir allen Mitarbeitenden der beteiligten Baufirmen. Maschinisten,
Fahrerinnen und Fahrer haben auf uns Ricksicht genommen und uns informiert;
die Arbeiter waren jederzeit bereit hilfsbereit. Dank gebihrt auch den Mitarbei-
tenden des Linthwerks fur ihre tatkraftige Unterstitzung.

Winterthur und Kiissnacht am Rigi,

Thomas Stehrenberger und Regula Steinhauser-Zimmermann

30. April 2013
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2. Ablauf

2.1 Voraussetzungen und Organisation

In den Berichten aus der Bauzeit von Escher- und Linthkanal wird erwahnt, dass
an mehreren Stellen Gegenstande sowie Holzfunde zum Vorschein gekommen
seien. Mehrere Gutachten zeigten, dass ein erhebliches archdologisches Potential
vorhanden war. Es musste nicht nur mit nicht oder nur ungentigend dokumen-
tierten Baumassnahmen aus der Bauzeit der beiden Kanale gerechnet werden,
sondern auch mit alteren Befunden und Funden. Somit war klar, dass die Bauar-
beiten eine intensive archaologische Begleitung erforderten. Die Fachgruppe
Denkmalpflege, in der die Bauherrschaft/Projektleitung, die zustandigen Amts-
stellen der Kantone Glarus, Schwyz und St.Gallen sowie ein beratender Ingenieur
vertreten waren, beflirwortete dies ebenfalls.

Die im Auftrag der Fachgruppe Denkmalpflege erstellten Gutachten flihrten zum
Schluss, dass zwei unterschiedliche Massnahmen nétig waren. Zum einen war
eine laufende arché&ologische Uberwachung der Bauarbeiten erforderlich, zum
andern sollten einzelne umfangreichere Dokumentationen erstellt werden.

Die Kantone Glarus und Schwyz besitzen keine archaologische Fachstelle, und
der Kantonsarchaologie St.Gallen war es aufgrund ihrer Personalsituation nicht
madglich, die Bauarbeiten archaologisch zu betreuen. Deshalb wurden die ent-
sprechenden Auftrage an private archaologische Unternehmen vergeben. Thomas
Stehrenberger und das Buro Steinhauser + Partner wurden mit der archaologi-
schen Baubegleitung beauftragt. Dokumentationen einzelner alter Bauteile des
Linthkanals erfolgten durch Jakob Obrecht.

Fachgruppe Denkmalpflege

» Bauherrschaft/Projektleitung: Linthingenieur Markus Jud

» Umweltbaubegleitung: Heiner Keller

» Kantonsarchaologie SG: Regula Steinhauser

» Landesarchiv GL: Fritz Rigendinger

» Staatsarchiv SZ: Markus Bamert -> Kaspar Michel -> Valentin Kessler
» Kantonsarchaologie ZH: Beat Eberschweiler (nur Information)

» Beratung: Jakob Obrecht

Baubegleitung allgemein Bauarchaologie Linthkanal

» Thomas Stehrenberger » Jakob Obrecht
» Blro Steinhauser + Partner

2.2 Allgemeine archaologische Baubegleitung

Schon vor Baubeginn erfolgte im Abschnitt Giessen—-Grynau auf dem Gelande der
neuen Nebengrabenstrasse eine Prospektion mit dem Metalldetektor. Ab Baube-
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ginn gab es regelmassig Kontrollgdnge und Begehungen, z.T. ebenfalls mit dem
Metalldetektor. Tiefer gehende Bodeneingriffe wurden wenn madglich Gberwacht

und dokumentiert. An einigen Stellen konnten zudem gezielt Sondagen durchge-
fiuhrt werden.

Alle Einsatze wurden in einem Tagebucheintrag kurz beschrieben (Personen,
Zeitaufwand, Wetter, besondere Beobachtungen, teilweise erganzt durch Skiz-
zen). Dazu wurden Fotolisten, Fund- und Probenlisten sowie ein Planverzeichnis
erstellt. Die fotografische Dokumentation erfolgte digital. Tamas Matlag (STRA-
BAG AG, Baubliro Grynau) ubernahm die Einmessung diverser Befunde. Die ge-
borgenen Hdélzer bestimmte und datierte Martin Schmidhalter (Dendrosuisse, ZU-
rich); C14-Datierungen fuhrte das Institut fir Teilchenphysik der ETH Zlrich
durch.

In Zusammenarbeit mit Leuzinger & Benz AG (Rapperswil) konnten zwei Panels
fur die «Tage der offenen Baustelle» an Escher- und Linthkanal (17. und 24. April
2010, 28. Mai 2011) bzw. die Einweihung des Escherkanals (14. Mai 2011) ge-
staltet werden; daraus resultierte auch ein Bericht flir die zweite Ausgabe der
Informationsschrift «Unsere Linth». Anlasslich des «Thementags am Linthkanal»
(16. Juni 2012) prasentierte sich die Archdologie zudem zusammen mit einem
Legionar der legio XI CPF.

2.3 Bauarchaologische Untersuchungen am Linthkanal

Alle Einsatze wurden in einem Tagebucheintrag beschrieben (Personen, Zeitauf-
wand, Wetter, besondere Beobachtungen). Dazu wurden Fotolisten, Fund- und
Probenlisten sowie ein Planverzeichnis erstellt. Die fotografische Dokumentation
erfolgte digital. Die geborgenen Hélzer bestimmte und datierte das Labor flr
Dendrochronologie der Stadtarchaologie Zlrich; C14-Datierungen flihrte das In-
stitut flr Teilchenphysik der ETH Zlrich durch. Die Unterlagen von Jakob Obrecht
befinden sich im Lintharchiv.

2.4 Berichte zur archaologischen Baubegleitung

Zu den gezielten Sondagen im Rahmen der allgemeinen archdologischen Baube-
gleitung wurden zusammenfassende Berichte erstellt. Sie sind auf der Homepage
des Linthwerks aufgeschaltet.*

Im Abschlussbericht zur archdologischen Baubegleitung am Linthkanal werden
die einzelnen Befunde und Funde nicht chronologisch, sondern entsprechend
dem Flusslauf vorgestellt.

1 http://www.linthwerk.ch/html/03 linth/03 archaeologie.html
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2.5 Personen und Institutionen

Archéologische Fachstellen

Kantonsarché&ologie St. Gallen
Regula Steinhauser-Zimmermann
Rorschacherstrasse 23

9001 St. Gallen
archaeologie@sg.ch
regula.steinhauser@sg.ch
www.archaeologie.sg.ch

Landesarchiv des Kantons Glarus
Dr. Fritz Rigendinger
Gerichtshausstrasse 25

8750 Glarus

landesarchiv@gl.ch
fritz.rigendinger@gl.ch

Amt fUr Kultur, Staatsarchiv
Kollegiumstrasse 30

6430 Schwyz
valentin.kessler@sz.ch

Kantonsarchaologie Ziirich
Stettbachstrasse 7

8600 Dubendorf
beat.eberschweiler@bd.zh.ch
www.archaeologie.zh.ch

Archéologie (Ausfiihrung)

Thomas Stehrenberger, lic. phil.
Salstrasse 20

8400 Winterthur
t.stehrenberger@hispeed.ch

Bliro Steinhauser + Partner
Archdo-Consulting

Regula Steinhauser-Zimmermann, Dr. phil.
Bodenstrasse 27

6403 Kissnacht am Rigi
r.steinhauser@bluewin.ch

Jakob Obrecht
Ergolzstrasse 32

4414 Fuillinsdorf
jak.obrecht@bluewin.ch

Archaologische Metallortung Agola
Romano Agola

Bodenmatt 790

3435 Ramsei

r.agola@bluewin.ch

Dendrochronologie

Dendrosuisse

Labor flr Dendrochronologie
Martin Schmidhalter
Obstgartenstrasse 27

8006 Zilrich
martin.schmidhalter@sunrise.ch
www.dendrosuisse.ch

Stadt Zirich, Amt fur Stadtebau
Labor flr Dendrochronologie
Seefeldstrasse 317

8008 Zirich
felix.walder@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/hochbau

C14-Datierung

Institute for Particle Physics (IPP)
Schafmattstrasse 20
8093 Zurich
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3. Weesen, Bidasche
3.1 Arbeiten

Abb. 1: Weesen, Bidsche. Blick entlang des Linthkanals nach Osten. 10. M&rz 2011.

Die Renaturierungsarbeiten entlang des rechten Kanalufers (Gebiet der Gemein-
de Weesen) wurden regelmassig abgefahren und fotografisch dokumentiert (Abb.

1).

3.2 Befunde und Interpretation

Entlang des Linthkanals konnten mehrere Profile dokumentiert werden, die den
Bodenaufbau erkennen liessen (Abb. 2-4). Unter dem rezenten Humus kamen
bis zu einer Tiefe von ca. 3 m horizontal gelagerte, teilweise mit Torf durchsetzte
Siltschichten in verschiedenen Grauténen zum Vorschein. Vereinzelte eingelager-
te Kieslinsen (Abb. 4) dirften von grésseren Schwemmereignissen stammen.

Abb. 2: Weesen, Bidsche. Bodenprofil am Ostende der neuen Insel. 13. Mai 2011.
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Abb. 3: Weesen, Bidsche. Westprofil zwischen Schiitzenhaus Weesen
und Eisenbahnbriicke. 1. April 2011.

Abb. 4: Weesen, Bidsche. Uferanschnitt zwischen Schiitzenhaus Weesen
und Eisenbahnbriicke. 3. Juni 2011.

Im Laufe der Bauarbeiten wurde etwas unterhalb der Bidschenbriicke eine Depo-
nie mit v.a. Haushaltgegenstanden angeschnitten. Die abgelagerten Gegenstan-
de stammen aus der Zeit von ca. 1910 bis ca. 1960. Weitere Abklarungen zeig-

ten, dass es sich um die von 1935 bis 1970 in Betrieb stehende Deponie der Ge-
meinde Weesen handelt.?

2 Fiir die Erkundigungen und Auskiinfte danken wir Xaver Bisig, Weesen.
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4. Glarus Nord, Niederurnen, Landig-Chilchenwies/
Schéanis, Maagmiindung

4.1 Arbeiten

Am 9. September 2009 wurden geologische Sondagen im Bereich der Maagmlin-
dung durchgefihrt (Koordinaten: Sondage 1 bei 723'705/221°200; Sondage 2
bei 723'665/221'200). Die gleichentags erfolgten geologischen Sondagen am lin-
ken Kanalufer konnten aus zeitlichen Grinden nicht begleitet werden. Aus Son-
dage 4 in der Chilchenwies (Koordinaten 723'675/221’125, Endtiefe 3.30 m)
wurden drei unbearbeitete Holzer geborgen. Zwei Holzstlicke stammen aus einer
Tiefe von -1.00 bis -3.30 m (FK 91.29.1 und FK 91.29.2 = P 8 und P 9); das drit-
te kam zuunterst in der Sondage zum Vorschein (FK 91.30 = P 10).

4.2 Befunde

Die Sondagen im Bereich Maagmiindung wurden bis 2.80 m abgetieft. Unter dem
Humus lag 1.50 - 1.80 m graubrauner bis blaugrauer Silt mit einzelnen Wurzel-
horizonten. Darunter fand sich Kies, der teilweise durch Eisen-Mangan-Ausfallun-
gen gefarbt war (Abb. 5-6).

, BTR L R
Abb. 6: Schénis, Maagmiindung. Sondage 2. 9. September 2009.

11
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Die geologischen Verhalnisse am linken Ufer waren aufgrund der Beschreibungen
ahnlich; allerdings waren dort noch Torflagen sowie diinne Schichten mit Klein-
muschelschalen erhalten.

Da die Holzstiicke zuwenig Jahrringe flr eine dendrochronologische Datierung
aufwiesen, wurden eine Holzartbestimmung und eine C14-Datierung durchge-
fihrt. Diese Analysen ergaben folgende Resultate?:

ETH-39846 : 405+35BP P8 Weide (Salix)

68.2% probability FK 91.29.1

1440AD (58.5%) 1510AD

1600AD (1 9.7%) 1620AD

95.4% probability

1430AD (74.1%) 1530AD Spitmittelalter

1550AD (21.3%) 1630AD

ETH-39847 : 1975+35BP P9 Weisstanne (Abies)

68.2% probability FK 91.29.2

20BC ( 5.2%) 10BC

5BC (63.0%) 70AD

95.4% probability

50BC (93.3%) 90AD Rémisch

100AD ( 2.1%) 120AD

ETH-39848 : 390+30BP P10 Weide (Salix)

68.2% probability FK 91.30

1440AD (56.0%) 1520AD

1600AD (12.2%) 1620AD

95.4% probability

1440AD (69.2%) 1530AD Spatmittelalter

1550AD (26.2%) 1640AD

4.3 Interpretation

Es fallt auf, dass das in die Zeitenwende datierte Weisstannenstlick héher lag als
das spatmittelalterlich datierte Weidenholz. Vermutlich handelt es sich bei den
Holzsticken um Schwemmbholz, das im Lauf von mehreren Hochwasserereignis-
sen an anderen Orten weggerissen und in der Landig abgelagert wurde.

3 Bericht Dendrosuisse vom 7. Mai 2010.
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5. Schanis, Maagmiindung
5.1 Arbeiten

Die Renaturierungsarbeiten im Bereich der Maagmiindung begannen im Herbst
2010. Bei der Freilegung der kanalisierten und teilweise eingedolten Maag zeigte
sich im Profil Uber den Abdeckplatten des Kanals eine umgekehrt trapezférmige,
rostige Verfarbung (Abb. 7).

Abb. 7: Schédnis, Maagmiindung. Rostrote Verfdrbung (ber dem kanalisierten Maaglauf.
14. Oktober 2010.

Dokumentiert wurde zudem eine Pflasterung entlang des Ufers (Abb. 8).

-

Abb. 8: Schénis, Maagmiindung. Pfldsterung. 22. Oktober 2010.

13
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Im Januar 2011 kamen beim Kiesabbau in knapp 6 m Tiefe, etwa auf Hohe des

damaligen Wasserspiegels des Linthkanals* zwei sehr lange bearbeitete Holzbal-
ken zum Vorschein (Abb. 9-11). Kurz darauf konnte Maschinist Ernesto Fassler

fast am gleichen Ort eine Bodenscherbe einer rémischen Reibschale bergen.®

Abb. 10: Schénis, Maagmiindung. Balken 2. 24. Januar 2011.

4 Am Linthpegel Bidsche (http://www.hydrodaten.admin.ch/de/2104.html) betrugen die Pegelstén-
de vom 11. bis 31. Januar 2011 minimal 418.02, maximal 418.41 m .M. Der Wasserspiegel unter-
halb des Biberlikopfs dirfte aufgrund des Gefélles mindestens 50 cm tiefer liegen.

> An dieser Stelle méchten wir Ernesto Fassler von der KIBAG ganz herzlich fiir seine aufmerksame
Baggerarbeit danken. Dass er die Scherbe beim Baggern gesehen hat, ist nicht selbstverstandlich.

14
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Die beiden Balken wurden noch Ende Januar beprobt und im April 2011 fotogra-
fisch und zeichnerisch dokumentiert. Leider ist bei den diversen Umlagerungsak-
tionen zwischen Ende Februar und Mitte April 2011 eine Halfte von Balken 2 ver-
loren gegangen. Die verbleibenden Stlicke sind unkonserviert in einem Magazin

des Linthwerks eingelagert.

Abb. 11: Schénis Maagmiindung. Zeichnerische Dokumentation der
Holzbalken durch Christine Kihn. 21. April 2011.

5.2 Befunde und Interpretation

5.2.1 Rostrote Verfarbung iiber der Maag

Bei der trapezfdérmigen rostroten Verfarbung im Profil Gber der Maag handelte es
sich um die letzten Spuren der seit 1859 in Betrieb stehenden Eisenbahnlinie Zie-
gelbricke-Murg. Diese flhrte rings um den Biberlikopf und danach entlang des
Bergfusses nach Weesen. In Zusammenhang mit dem Autobahnbau wurde die
Streckenfilhrung geandert. Am 22. Juli 1966 konnte der Biberlikopftunnel in Be-
trieb genommen werden, am 18. Mai 1969 die neugebaute Strecke am linken
Linthkanalufer (Abb. 12).°

® http://www.swisstunnel.ch/Tunneldatenbank.68.0.html, Nr. 572 (Biberlikopf Tunnel); Pfyffer
1985, 37.

15
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Abb. 12: Bahnlinie Ziegelbriicke-Weesen um 1900 und im Jahr 2012. (www.geoportal.ch)

5.2.2 Pflasterung entlang des Ufers

Die fotografisch dokumentierte Pflasterung entlang des Linthkanalufers bestand
aus Kalkbruchsteinen. Sie waren ohne Mdértel verlegt (Abb. 13). Es dirfte sich
um eine Sicherung von Kanaleinschnitt und rechtem Maagufer gegen Aussplilung
handeln.

entlang des Ufers. 22. Oktober 2010.

5.2.3 Holzbalken

Die beiden Holzbalken (Abb. 14) kamen im Abstand von wenigen Tagen zum
Vorschein. Sie lagen parallel nebeneinander im Linthkies.

Balken 1 (FK 91.57 = P 18): Lange 8.3 m; seitliche Aussparung; ein Ende mdég-
licherweise spitz zulaufend, aber ausgebrochen; Breite ca. 30 cm, H6he 21 cm.
Holzart: Eiche (Quercus).
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Balken 2 (FK 91.58 = P 17): Lange 6.1 m; mit deutlicher seitlicher Aussparung;
ein Ende spitz zulaufend, das andere mehr oder weniger gerade abgeschnitten;
Breite 33 cm, H6he 25 cm. Holzart: Eiche (Quercus).

Da die dendrochronologische Datierung mehrere mogliche Ubereinstimmungen
ergab, erfolgte eine C14-Datierung der dussersten zehn Jahrringe von Balken 1.
Danach ergaben sich folgende Bestimmungen’:

Balken 1: Wuchsbeginn 70 v. Chr., dusserster vorhandener Jahrring gebildet im
Jahr 52 n. Chr.
Balken 2: Wuchsbeginn 66 v. Chr., dausserster vorhandener Jahrring gebildet im
Jahr 15 n. Chr.

Bei beiden Balken fehlt die Waldkante. Aufgrund der Balkenléange mussen die flr
die Balken verwendeten Eichen sehr gross gewesen sein; der Baum, aus dem
Balken 1 gesagt wurde, hatte schon im Jahr 70 v.Chr. zu wachsen begonnen.
Das Schlagdatum durfte frihestens im 2. nachchristlichen Jahrhundert liegen.

Lage, Bearbeitung und Datierung der beiden Balken lassen vermuten, dass es
sich um Teile einer verschwemmten rémischen Bricke handelt.

Schani 0 Maa vm‘,‘m{u\zg
Balken A= 3437 % Balken 2=34.38 | (prishive Kiun
M3zt Ms £:20

o 1 2 3 4 5 6 m

M38. > A:20

H3F M=A:4 9432, M=1:¢

=S o

Abb. 14: Schénis, Maagmiindung. Ansicht und Schnitte der rémischen Holzbalken 1 und 2.
21. April 2011. Zeichnung Christine Kihn, Winterthur.

Die etwas nordlich von den Balken gefundene Bodenscherbe einer rémischen
Reibschale (Abb. 15-16) kann leider nicht genauer datiert werden, da es sich um
ein wahrend langerer Zeit hergestelltes «Billigprodukt» handelt. Reibschalen
gehdérten zur Grundausstattung in romischen Kiichen; sie dienten u.a. zum Zer-

7 Bericht Dendrosuisse vom 25. Marz 2011.
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reiben von Krautern, Nussen und Kase (vergleichbar mit einem Kiichenmoérser).
Dabei wurden die auf der Schaleninnenseite eingelassenen Quarzkérner nach
und nach abgeschliffen, worauf die Reibschale entsorgt wurde.

Fund 91.39: Bodenscherbe einer Reibschale. Boden@ 13.5 cm, Hohe 6.5 cm,
Wandstarke 1.2 cm. Orange gebrannter, weicher Ton. Stark verrundete Kanten.

Abb. 15: Schénis, Maagmindung. FK 91.39, Bodenscherbe einer romischen Reibschale.
Massstab 1:2. Zeichnung Christine Kihn, Winterthur.

Abb. 16: Schénis, Maagmiindung. Bodenscherbe einer rémischen Reibschale.
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6. Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben
6.1 Arbeiten

Im Laufe der Renaturierungsarbeiten (Abb. 17-19) konnten im November 2011
mehrere angeschwemmte Holzstlicke geborgen werden. Sie wurden fotografisch
dokumentiert; da es sich um Schwemmholz handelte, erfolgte keine Beprobung
(Abb. 20-22). Im Dezember 2011 kamen im Linthkies in unterschiedlichen Tiefen
drei Knochen zum Vorschein (P 22 und P 23 in knapp 6 m Tiefe, P 24 in 2 m Tie-
fe) (Abb. 26).

Abb. 17: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Ostlicher Teil,
Tiefaushub vis-a-vis der Maagmiindung. 14. Oktober 2011.

Abb. 18: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Renaturierungsarbeiten
im &stlichen Teil. 7. Dezember 2011.
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Abb. 19: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Abgeschlossene
Renaturierungsarbeiten. 16. M&rz 2012.

Abb. 20: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Schwemmbholzfunde.
3. November 2011.
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Abb. 21: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Schwemmbholz in Fundlage.
17. November 2011.

Abb. 22: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Schwemmholz. 17. November 2011.

Ende Januar 2012 konnte Maschinist Ernesto Fassler in ebenfalls knapp 6 m Tiefe
einen stark beschadigten bearbeiteten Holzbalken bergen (FK 91.40 = P 19). An-
fang Februar wurde er dokumentiert und beprobt (Abb. 23-25).
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Abb. 23: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Holzbalken. 2. Februar 2012.

Abb. 24 und 25: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Holzbalken. 2. Februar 2012.
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6.2 Datierungen

Abb. 26: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Begutachtung des Hirschknochens.
Dezember 2011. (www.linthwerk.ch)

Die Knochen wurden bestimmt; zwei davon wurden C14-datiert.® Es handelt sich
um:

FK 91.41.1 = P 22: Linkes Schienbein eines sehr grossen Hirsches;
FK 91.41.2 = P 23: Rechtes Schienbein eines eher kleinwlichsigen Pferdes;
FK 91.41.3 = P 24: Linkes Schulterblatt eines kleinen Pferdes, im Linthkies.
ETH-49375 : 944+26BP P 23 Pferd (Equus)

68.2% probability FK 91.41.2

1032AD (15.9%) 1051AD

1082AD (38.7%) 1126AD

1136AD (13.6%) 1152AD
95.4% probability

1027AD (95.4%) 1156AD Hochmittelalter
ETH-49376 : 4460+28BP P22 Rothirsch (Cervus)
68.2% probability FK91.41.1

3322BC (39.6%) 3235BC
3171BC ( 3.5%) 3162BC
3116BC (13.1%) 3088BC
3059BC (12.0%) 3030BC
95.4% probability
3335BC (48.9%) 3210BC
3192BC (10.2%) 3152BC Jungsteinzeit
3138BC (36.3%) 3022BC

8 Die genaue Bestimmung verdanken wir Prof. Dr. Jérg Schibler, Institut fir Prahistorische und
naturwissenschaftliche Archaologie, Universitat Basel.
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Eine erste Analyse ergab zudem, dass der Schienbeinknochen vom Pferd noch
DNA enthielt. Deshalb wurde er in das Projekt Archaeogenetics des Instituts fur
Prahistorische und naturwissenschaftliche Archdologie der Universitat Basel auf-
genommen.

Der Holzbalken (FK 91.40 = P 19) war noch 3.10 m lang. Er hatte einen nahezu
quadratischen Querschnitt (20 x 20 cm); die beiden Enden waren sehr stark aus-
gefasert. Waldkante war nicht vorhanden; eine dendrochronologische Datierung
war nicht méglich. Die C14-Datierung der letzten zehn Jahrringe ergab ein Da-
tum von 80-240 n. Chr.®

ETH-46625 : 1847+33BP P19 Eiche (Quercus)

68.2% probability FK 91.40

125AD (68.2%) 220AD

95.4% probability

80AD (95.4%) 240AD Rémisch

Das Datum des Holzbalkens korreliert mit den Daten der Holzbalken aus der
Maagmundung. Mdéglicherweise handelt es sich um ein weiteres Teilstlick dersel-
ben Konstruktion. Ein Zusammenhang mit dem etwas weiter flussaufwarts durch
Jakolt()J Obrecht dokumentierten rémischen Strassenkoffer scheint wahrschein-
lich.

6.3 Interpretation

Aus den «Beitrdgen zur Geologischen Karte der Schweiz»'* geht hervor, dass die
Linth um 4500 v. Chr. ihre Kiesfracht in Richtung Biberlikopf geschuttet hatte.
Dadurch erreichte der Seespiegel des Walensees eine mittlere Héhe von 415.0
bis 415.5 m .M. Um 2800 v. Chr. hatte die Linth ihren Lauf gegen die Windegg
im Westen verlegt, nachdem sie mit weiteren Kiesschiittungen gegen Nordosten
den Walenseespiegel auf 420.0 bis 420.5 m U.M. hatte ansteigen lassen. Die
Maag mundete stdsudwestlich des Biberlikopfs in die Linth. Diese Verhaltnisse
blieben bis in die friihe Neuzeit bestehen; erst ab dem 17. Jahrhundert wurde
das Gleichgewicht durch Hochwasserereignisse nachhaltig gestort. Da die Kies-
schiittungen der Linth die Maagmiindung verlegten®?, stieg der Seespiegel auf
423.0 m 4.M. und mehr. Zeitweise floss auch Wasser der Linth von Ziegelbriicke
her in den Walensee.®

9 Bericht Dendrosuisse vom 6. August 2012.

10 bokumentation Jakob Obrecht.

11 schindler 2004, 90-104, speziell Abb. 45,

12 Notizenblatt 1, 175: «Unmittelbar Uber der Vereinigung der Maag mit der Glarnerlinth findet
sich erstere in demjenigen Bezirk, der kinftighin das rechte FluBufer tiber der Ziegelbriicke bilden
soll, bis 16 FuB tief; indem der oberste Rand der Geschiebablage der Glarnerlinth, der die Auf-
schwellung des Wallensees bewirkt, ... als ein fur die Maag undurchdringlicher Damm ihr entge-
gen steht, der sich allmahlig erhdhete, ...». Dies heisst, dass der Maagbettgrund Anfang des 19.
Jahrhunderts im Gebiet Dorlen dstlich des Bahnhofs Ziegelbriicke etwa 4.8 m unter der Oberflache
lag bzw. sich auf etwa 419 m .M. befand.

13 Notizenblatt 1, 80: «... bey hohem Linthstand hingegen, ist umgekehrt ein ZufluB aus der
Linth in den Wallensee hin.» — Notizenblatt 1, 118: «Diese allmahlig sich erhéhende Schutt-
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Die alteste Nachricht Uber ein Hochwasser der Linth stammt aus dem Jahr 1460.
Bekannt ist, dass sich die Uberschwemmungen seit 1629 vermehrt haben; fiir
das 17. Jahrhundert sind in der Literatur sieben, fir das 18. Jahrhundert zehn
Linthfluten belegt.'* Als verheerend wurden die Hochwasser von 1629 und 1666
bezeichnet; ganz schlimm wurde es dann 1726, 1762, 1764 und 1779.

Hochwasserereignisse vom 15. bis 18. Jahrhundert nach Chroniken

Jahr Quelle

1460  Trimpi 1774, 215
Schuler 1814, 92

1584  Schuler 1814, 92

1629  Trimpi 1774, 341
Schuler 1814, 92

1651 Trimpi 1774, 362
Schuler 1814, 92

1659  Trumpi 1774, 375
Schuler 1814, 92

1666  Trumpi 1774, 377
1676  Trimpi 1774, 388
1680 Trimpi 1774, 388
1683  Truimpi 1774, 388

1726  Trimpi 1774, 518-520
Schuler 1814, 93

1728  Trumpi 1774, 522-523
1732  Trimpi 1774, 532
1740  Trimpi 1774, 562-563

1750  Truampi 1774, 598
Schuler 1814, 93

1762 Trimpi 1774, 634-636
Schuler 1814, 93-94

1764  Trumpi 1774, 644-646
Schuler 1814, 94

1779  Schuler 1814, 94
1789 Schuler 1814, 94
1795  Schuler 1814, 94-95

masse ist es zugleich, welche den AbfluB des Wallensees so sehr hindert, daB nun sehr oft die
Linth durch die Maag dem See zuflieBt, und so nicht nur dessen AbfluB ganz hindert, sondern
ihm sogar noch selbst Wasser zufihrt.»

14 Hochwasserereignisse nach Triimpi 1774 und Schuler 1814. Die Hochwasser von 1726, 1762 und
1764 sind bei beiden Autoren ausflhrlich beschrieben. Wir danken Jirg Davatz, Degersheim, fir
die Hinweise auf die frihen Chroniken.
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Abb. 27: Christoph Triimpi 1774, «Neuere Abb. 28: Johann Melchior Schuler 1814,
Glarner-Chronick». Titelblatt. «Die Linth-Théler». Titelblatt.

Aus den Beschreibungen der Hochwasser geht nicht hervor, in welchem Ausmass
das Gebiet zwischen Niederurnen und dem Biberlikopf verheert wurde oder wo-
hin die Linth jeweils floss. Es ist aber anzunehmen, dass sich der Fluss teilweise
neue Betten gegen Nordosten bahnte. Ein solcher Altlauf ist auf dem altesten
Projektplan zur Linthkorrektion (erstellt von Adrian Lanz 1783) eingetragen. Sud-
Ostlich und 6stlich von Niederurnen hatte die Linth das rechte Flussufer durch-
brochen und floss unmittelbar siidlich des Biberlikopfs in die Maag (Abb. 29).%°

Interessanterweise wurde dieser nach 1783 trocken gefallene Altlauf von H. C.
Escher im Jahr 1809 reaktiviert, um das durch den Bau des Biberlikanals abge-
schlossene Maagbett mit Geschiebe auffiillen zu kdénnen'®. Heute dient der Altlauf

15 «Geometrischer Plan von einem Theil des Wallenstatter_Sees samt dessen Ausfluss und Vereini-
gung der Glarner_ und Wesener_Linth mit beigezeichneten Projecten wie der Aufschwellung des
Wallensees abzuhelfen seye.» Davatz 1991, 184.

16 Notizenblatt 1, 330-331: «Erst nachdem die Grabung des Biberlikanals vollendet war, konnte
die Oeffnung der Glarnerlinth gegen das alte nun abgesonderte Maagbett bewerkstelligt werden.
Zu diesem Ende hin wurde ein alter Uferbruch, der dem Dorfe Niederurnen gegen Uber in den
Linthsteg hinein vor vielen Jahre Statt gehabt hatte, wieder gedéffnet, und dadurch der Glarner-
linth ein AusfluB in den starken Graben des Linthstegauszugs angewiesen, der sich an einer
schicklichen Stelle in das abgeschnittene Maagbett 6ffnet. Um aber bey allfdllig starker Anschwel-
lung der Glarnerlinth einem zu starken StoB des Wassers zuvorzukommen, den es gegen den
linkseitigen Biberlikanaldamm, dem AusfluB des Linthstegauszugs gegen Uber, dussern kénnte,
wurde an der rechten Seite dieses Auszugsgrabens noch ein Nebengraben in die Maagsimpfe ge-
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mit der Bezeichnung «Linthsteggraben» als Entwasserungskanal und mindet
westlich des Autobahnanschlusses Niederurnen in den linken Hintergraben.

Abb. 29: Projektplan Linthkorrektion 1783 von Adrian Lanz.

Auffallend ist, dass alle datierten Fundstiicke aus derselben Tiefe (ca. 417.5 m
i.M.'”) stammen, obwohl die zeitliche Differenz zwischen dem jiingsten und dem
altesten Objekt liber 4000 Sonnenjahre betragt. Vorlaufig kann dies nur mit der
Annahme erklart werden, dass sie hach dem Hochmittelalter, sehr wahrscheinlich
aber im 17./18. Jahrhundert, bei einem katastrophalen Hochwasserereignis ver-
schwemmt und einsedimentiert wurden. Die Herkunft bleibt unklar; allerdings ist
anzunehmen, dass der — doch sehr schwere — Holzbalken weniger weit trans-
portiert wurde als die leichten Knochen. Mdglicherweise gleichzeitig wurden auch
die rémischen Funde aus dem Bereich Maagmiindung (vgl. Kap. 5.2.3) ange-
schwemmt und abgelagert.

offnet, wo der Schlamm, den das triibe Linthwasser hinliefert, zugleich eine wohlthatige Wirkung
auf dieses ganz versunkene Land daussern wird.»

7 Die Oberflache der Wiese beim Schwarzgraben hat eine Héhe von ca. 423.2 m (.M. (der auf der
Landeskarte eingezeichnete Fixpunkt mit einer H6he von 423.4 m U.M. liegt am Rand eines leicht
erhdhten Fahrwegs). Am Linthpegel Biasche (http://www.hydrodaten.admin.ch/de/2104.html)
wurden vom 1. bis 20. Dezember 2011 Pegelstéande von 417.89 bis 418.04 m .M., vom 16. bis
31. Januar 2012 solche von 418.31 bis 418.42 m U.M. registriert. Im Bereich Schwarzgraben dirfte
der Wasserspiegel mindestens 40 cm tiefer als am Pegel Bidsche sein und sich zu dieser Zeit
zwischen 417.5 und 418.0 m .M. befunden haben.
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7. Schanis, Choéllen

Anfang Juni 1809 durchbrach die Linth den rechtsseitigen Damm unterhalb der
Kapelle St. Sebastian und Uberflutete das Gebiet Witéfeli. Im «Officiellen Noti-
zenblatt», Band 1, wird das Ereignis folgendermassen beschrieben?®:

«Das rechte Ufer der alten Linth, von der St. Sebastianskapelle an bis gegen Bilten herab,
wird durch ein aus halbverfaultem Holz und Steinen zusammengesetztes schlechtes Wuhr und
durch einen Damm gebildet, dessen Krone meist kaum 1 FuB stark ist, und dessen Abhdnge
beynahe senkrecht sind. Dieser Damm erhebt sich ungefahr 3 FuB Gber das Wuhr, auf welchem der
Reckweg in einer Breite von oft kaum 4 FuB fortldauft.» (S. 432)

Im Anfang des Brachmonats brach die Linth unmittelbar Uber der Schwelle, welche zur Aufhaltung
des Geschiebes im alten Linthbett unten am Niederurnerkanal errichtet worden war, auf ein-
mal mit einer Breite von 30 FuB durch das alte Wuhr und den dahinter liegenden Damm durch, und
stlirzte als Wasserfall in die weite Ebene des Weit6feli, durch die der Schaniserkanal mit sei-
nen noch unvollendeten Dédmmen gezogen war.» (S. 433)

Gleich nachdem jener groBe Linthdurchbruch statt gehabt hatte, wurde dessen schwierige
ZuschlieBung unternommen; allein als diese schon zum Theil bewerkstelligt war, driickte der da-
durch aufs neue in die Hohe gedrangte Strom den schlechten Damm gleich unterhalb dem Einbruch
allmahlig vom Wuhr ab, und war im Begriff, unmittelbar in den Schaniserkanal einzustlirzen.
Man schitzte sich also mit aller Anstrengung gegen diese neue Gefahr, und lieB den Hauptdurch-
bruch noch einige Zeit offen, um der noch ausserordentlich angeschwollenen Linth diesen
getheilten AbfluB zu gestatten, durch welchen einzig die noch vor Ueberschwemmung verwahrt
gebliebene Landesstrecke links dem Schaniserkanal verschont bleiben konnte. Dagegen hatte
diese Verspatung des Zuschlusses des Linthdurchbruchs den wichtigen Nachtheil, daB sich derselbe
allmahlig mehr vertiefte, und also die Gewalt des einstlirzenden Wassers immer heftiger wurde.
Diese war, als endlich der ZuschluB vorgenommen wurde, so groB3, daB drey der starksten Tannen-
bdaume, welche man vor den Einbruch legte, auf einmal zerknickt wurden, als vermittelst Pfahlen
und vorgelegten mit Steinen beladenen Faschinen die Zuschliessung allmahlig vorgenommen ward.
Erst als man vermittelst eines vor dem Einbruch versenkten, mit Steinen beladenen, alten Schiffes
sich ein festes Fundament fir die Zuschliessungs-Anstalten gebildet hatte, konnte die
Zuschliessung bald vollstandig bewerkstelligt werden.» (S. 435-436)

Eine Skizze H.C. Eschers'®, ein Augenschein sowie der Einsatz der Geldndemo-
dell-Funktion von GoogleEarth erlaubten es, den Standort des Zeichners im Ge-
lande sehr genau zu identifizieren: Die Skizze Eschers ist ein Vogelschaubild aus
einer Hohe von mindestens 20 m uber Boden (Abb. 30-32).

Mit der Beschreibung im Notizenblatt, der Skizze Eschers, dem Geldandemodell,
den Bildern vom 10. Juni 2010 und dem Aufnahmeplan von 1807 (Abb. 33) liess
sich der Dammbruch von 1809 recht genau lokalisieren (Abb. 34). Somit konnte
der Ort, an dem das Schiff versenkt worden war, mit ziemlicher Sicherheit einge-
grenzt werden. Unklar blieb, wie die Formulierung «vor dem Einbruch» zu ver-
stehen sei: Wurde das Schiff wasser- oder landseitig des Dammbruchs versenkt?

18 Notizenblatt 1, 432-436.
19 Solar 1974, 98 unten.
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Abb. 30: Schénis, Chéllen. Dammbruch. 7. Juni 1809.

.Google

Abb. 31: Schénis, Chéllen. Stelle des Dammbruchs von 1809. Geldndemodellierung
mit GoogleEarth. 10. Juni 2010.

Abb. 32: Schénis, Chéllen. Stelle des Dammbruchs von 1809. Aufnahmestandort:
721'542/223'472, ca. 4.2 m (ber Boden. 10. Juni 2010.
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Abb. 33: Alter Linthlauf und neuer Kanal im Chéllen. Abb. 34: Schénis, Chéllen. Absteck-
1807. plan fiir Sondagen. 10. Juni 2010.

(www.geoportal.ch)

7.1 Arbeiten

Der Bereich des Dammbruchs von 1809 war beim Abhumusieren ausgesteckt
worden (ca. 60 x 20 m). Nach dem Abhumusieren fanden sich oberflachlich meh-
rere Bruchsteine (ein bearbeiteter Sandstein, Kalkstein und Molasse) sowie Klein-
funde des 18. Jahrhunderts (Keramik, Baumetall).

Am 4. November 2010 hob Baggerfihrer Guido Maron zwei ca. 150 cm breite
Sondierschnitte aus: S1 mittig zwischen der &stlichen und der mittleren Hoch-
spannungsleitung, S2 mittig zwischen der mittleren und der westlichen Hoch-
spannungsleitung. Die Rander beider Schnitte brachen fortlaufend ein. Die
Schnitte bzw. Profile wurden deshalb nur fotografisch dokumentiert; Hinunter-
steigen und Profilputzen wurden aus Sicherheitsgriinden unterlassen. Bis am Mit-
tag waren alle Schnitte wieder eingefillt (Abb. 35).

B T T & i

Abb. 35: Schénis, Chéllen. Einfiillen von Sondage S2. 4. November 2010.
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7.2 Befunde und Interpretation

Befund Sondage S1: Beginn 10 m stddstlich der Parzellengrenze, ca. 14 m
lang, bis 2.5 m tief, Verlauf Nordwest-Sidost. Im Nordwesten zeichnete sich in
einer Tiefe von -80 cm eine 20 cm dicke, lehmartige Schicht ab, die gegen Sud-
osten ansteigend ausdinnte und bei m 4 die Oberflache erreichte. Im ndérdlichen
Teil des Profils befand sich dariber und darunter grauer Sand; der Linthkies (mit
Eisen-Mangan-Farbung) lag in einer Tiefe von -2.2 m. Die Kiesschicht stieg bis m
10 des Profils auf -60 cm und sank danach bis zu m 14 auf -150 cm ab; bei m 10
bis 14 lag eine Wechsellagerung aus Kies und grauem Sand dariber (Abb. 36).

Befund Sondage S2: Beginn 10 m sudéstlich der Parzellengrenze, ca. 20 m
lang, 2.5-3 m tief, Verlauf Nordwest-Sidost. In einem zweiten Schritt um 20 m
gegen Sudosten verlangert. Im Nordwesten fand sich grauer, geschichteter Sand
bis -1.80 m, darunter Linthkies mit Eisen-Mangan-Oberflache, der im Profil ge-
gen m 7 bis zur Oberflache anstieg. Der Kies war waagrecht leicht geschichtet;
bei m 30 zeigte sich noch eine kleine Sandbank. Im Bereich m 10 bis 15 kamen
drei Bruchsteine aus ca. 2 m Tiefe zum Vorschein, bei m 16 aus 2.5 m Tiefe ein
Wurzelstock (?) (vermutlich Schwemmholz). (Abb. 37-38).

Abb. 36: Schénis, Chéllen. Sondage S1 Nordostprofil, nérdlichster Teil
von Sidwesten, teilweise verstirzt. Die Rasenbelegung der alten Damm-
oberfldche zeichnet sich als violett gefédrbte Schicht ab. 4. November 2010.
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Abb. 37: Schénis, Chéllen. Sondage S2, Nordprofil von Siiden,
mit Thomas Stehrenberger.
Siltige Ablagerungen (ber dem Linthkies. 4. November 2010.

Abb. 38: Schénis, Chéllen. Bruchsteine aus Sondage S2.
4. November 2010.

Die lehmartige leicht violett gefarbte Schicht in S1 kdénnte die alte Dammoberfla-
che markieren («erstickte» Rasensoden?). Die Dammkrone dirfte etwa bei m 10

gelegen haben.

In S2 konnte die lehmartige Schicht nicht gefasst werden. Wahrscheinlich han-
delt es sich an dieser Stelle um den Ort des Dammbruchs von 1809. Vom vermu-
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teten Schiff fand sich keine Spur. Auffallend sind die vereinzelten Bruchsteine,
die in S2 zum Vorschein kamen. Es kdnnte sich um den letzten Rest der Schiffs-
ladung handeln.

Am 22. Dezember 1809 wurde der Schaniserkanal erdffnet. Laut Eschers Bericht
lag seine hdchste Stelle 8 Fuss tiefer als das alte Linthbett; dieses sei innerhalb
einer Stunde trockenen Fusses begehbar gewesen.?® Das im Juni 1809 versenkte
Schiff kdnnte damals wieder sichtbar geworden sein. Vermutlich wurden Steine
und Holz geborgen und wieder verwendet; bereits zugerichtetes Baumaterial war
zu kostbar, um es einfach liegen zu lassen.

20 Notizenblatt 1, 437-438.
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8. Schanis, Rote Briicke
8.1 Arbeiten

Der Bauleiter von Los 5 meldete am 20. Dezember 2011, unterhalb der Roten
Bricke seien mehrere Pfahle mit vierkantig zugespitzten Enden zum Vorschein
gekommen. Sie wurden auf dem Installationsplatz im Chdllen gelagert. Fotografi-
sche Dokumentation und Probenahme erfolgten am 2. Februar 2012 (Abb. 39).

Abb. 39: Schénis, Rote Briicke. Pfahl 2. 20. Dezember 2011.
Bild Markus Gé&chter.

8.2 Befund und Interpretation

Pfahl 1 (FK 91.42 = P 20): ca. 310 cm lang, Querschnitt viereckig ca. 20 x 20
cm, gesagt, Spitze gebeilt. Holzart: Eiche (Quercus). (Abb. 40-41).

Abb. 40: Schénis, Rote Briicke. Pfahl 1. 2. Februar 2012.
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Abb. 41: Schénis, Rote Briicke. Pfahl 1, Detail Spitze. 2. Februar 2012.

Pfahl 2 (FK 91.43 = P 21): ca. 380 cm lang, Querschnitt viereckig ca. 20 x 20
cm, gesagt, Spitze gebeilt. Holzart: Eiche (Quercus). (Abb. 42-43).

~ o P ETRAN L &)
Abb. 42: Schénis, Rote Briicke. Pfahl 2. 2. Februar 2012.

36



Hochwasserschutz Linth 2000, Archdologie
Archaologische Baubegleitung Linthkanal: Abschlussbericht
30. April 2013

Abb. 43: Schénis, Rote Briicke. Pfahl 2, Spitze mit Beilspuren. 2. Februar 2012.

Die oberen Enden beider Pfahle waren abgewittert. Dies deutet darauf hin, dass
sie langere Zeit freilagen.

Eine direkte dendrochronologische Datierung war nicht méglich. Erst nach einer
Cl4-Datierung gelang es, die Jahrringkurven der beiden Pfahle in die Standard-
kurve zu integrieren. Als Schlagdaten konnten Herbst/Winter der Jahre 1770
bzw. 1778 wahrscheinlich gemacht werden.*

ETH-46624 . 168+33BP P 20 Eiche (Quercus)
68.2% probability FK 91.42
1660AD (13.2%) 1690AD
1720AD (40.7%) 1810AD
1920AD (14.3%) 1960AD
95.4% probability
1650AD (77.0%) 1890AD Friihneuzeit
1910AD (18.4%) 1960AD

Wozu die Pfahle urspriinglich gedient hatten, ist nicht klar. Fir eine Brickenkon-
struktion sind sie zu schwach; abgesehen davon gab es an dieser Stelle bis zur
Linthkorrektion keine Briicke. Es ware denkbar, dass es sich um Pfahle handelt,
die beim Bau des Linthkanals wiederverwendet worden sind.

2! Bericht Dendrosuisse vom 6. August 2012.
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9. Schanis/Benken, Hanggelgiessen
9.1 Arbeiten

Die alte Linthschleife im Hanggelgiessen wurde als Uberlaufgebiet zur Hochwas-
serentlastung umgebaut. Daflir waren eine grossflachige Ausbaggerung sowie die
Entfernung des alten Damms nétig. Zugleich sollte auch der nicht mehr in Ge-
brauch stehende Auslauf des Hintergrabens entfernt werden.

Das Gebiet wurde wahrend der Bauarbeiten regelmassig begangen. Unter dem
rezenten Humus befand sich eine nahezu 3 m dicke Ablagerung aus grauem san-
digem Silt, in die einzelne angeschwemmte Baumstamme eingelagert waren. Un-
ter der Silt-/Sandschicht lag bis zur Endtiefe der Baggerarbeiten (6 m unter der
ehemaligen Oberflache) horizontal geschichteter Linthkies (Abb. 44-47).

=

Abb. 44: Schénis, Hdnggelgiessen. Aushubarbeiten.
Panorama von Pt. 719°250/225°825 gegen Siden. 3. Juni 2011.

Abb. 45: Schénis, Hidnggelgiessen. Panorama von Pt. 719°150/225’750 gegen Sidosten.
24. Mai 2012.
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Abb. 46: Schénis, Hénggelgiessen. Eingeschwemmte Baumstdmme
in grauer Silt-/Sandschicht (iber dem Linthkies. 28. Oktober 2010.

Abb. 47: Schénis, Hdnggelgiessen. Auswaschungen
in der Silt-/Sandschicht. 14. Oktober 2010.

Am 16. September 2011 wurden die sichtbaren Teile des Hintergrabenauslaufs
vermasst, beschrieben, fotografisch dokumentiert und durch Tamas Matlag
(STRABAG) eingemessen. Beim Dammabbau im Frihjahr 2012 kam stdlich da-
von das linthseitige Ende eines auf keinem Plan eingetragenen Durchlasses aus
Bruchsteinen zum Vorschein; Dokumentationen und Vermassung erfolgten am
30. Mai, 9. August und 4. September 2012. Nérdlich des Hintergrabenauslaufs
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zeigte sich bei den endgiltigen Abbauarbeiten (4./5. September 2012) die Min-
dung eines weiteren Durchlasses. Dieser wurde wahrend des Abbaus fotografisch
dokumentiert. Eine genaue Einmessung schlug fehl, konnte aber durch das Legen
einer einfachen Messstrecke kompensiert werden (Abb. 48-50).

Abb. 48: Benken, Hdnggelgiessen. Linthseitige Mindung des
Hintergrabenauslaufs. 27. Mai 2010.

Abb. 49: Schénis, Hdnggelgiessen. Linthseitige Miindung des
Grindblihlkanal-Auslaufs 1848. 3. Juni 2012.
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Abb. 50: Benken, Hdnggelgiessen. Militdrdurchlass nérdlich des
Hintergrabenauslaufs. 5. September 2012.

9.2 Befunde und Interpretation

Da die Lage von zwei Durchlassen genau und jene des dritten zumindest annahe-
rungsweise eingemessen werden konnten, war es moglich, einen Gesamtplan zu
erstellen (Abb. 51).

Militdrdurchlass

719020

225'800

N\
Kantonsarch@ologie St.Gallen

Schanis/Benken > <

Hanggelgiessen N

Durchlisse "

M. 1:400 AN

PK 27.02.2013 * —énl
N\

Abb. 51: Schénis/Benken, Hénggelgiessen. Lageplan der Durchlédsse.
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9.2.1 Hintergrabenauslauf

Die sichtbaren Teile von Nord- und Sidwange des Hintergrabenauslaufs bestan-
den aus Magerbeton mit Zementiberzug. Das Mindungsdach zeigte deutliche
Abdricke der Schalbretter. Die Mindung war durch eine eher jung wirkende Be-
tonwand verschlossen. Dariiber war ein Eisengerist aus Hohlschienen montiert,
das seitlich auf Eisenplatten genietet war. Die Fiihrungsschienen flir den ehema-
ligen Verschluss durch Holzbohlen waren damit nicht in Verbund (Abb. 52-54).

Der Boden des Auslaufs bestand aus Beton. Er endete etwa auf Hoéhe der Fuge
zwischen Sddwange und Linthbordmauer (Abb. 55).

Das linthseitige Ende der Nordwange war — entgegen der Aufnahme in der amt-
lichen Vermessung — abgeschragt; es bildete die Fortsetzung des Steinbewurfs
des Linthufers. Der unter Wasser liegende Teil war hingegen nicht flussparallel,
sondern verlief rechtwinklig zur Mauer. Sudlich der Nordwange befand sich ein
Vorfundament, das etwa auf Héhe des Ubergangs zum gebogenen Teil der Mauer
eine Stufe aufwies. Gegen Osten verschmalerte es sich (Abb. 56).

Direkt an die Nordwange anschliessend wurde ein Teil einer Pflasterung aus
Kalksteinen und Nagelfluh freigelegt (Abb. 57).

Abb. 52: Schénis, Hdnggelgiessen. Hintergrabenauslauf, Nordwange. 16. September 2011.

Abb. 53: Benken, Hdnggelgiessen. Miindung des Hintergrabenauslaufs.
16. September 2011.
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Abb. 54: Benken, Hdnggelgiessen. Sidwange des Hintergrabenauslaufs. 16. September 2011.

Abb. 55: Benken, Hdnggelgiessen. Boden des Hintergrabenauslaufs. Im oberen Teil das
Vorfundament der Nordwange mit der Stufe. 16. September 2011.
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Abb. 56: Benken, Hdénggelgiessen. Abgeschréagtes linthseitiges Ende der Nordwange des
Hintergrabenauslaufs,; links davon das Vorfundament. 16. September 2011.

Abb. 57: Benken, Hdnggelgiessen. Pfldsterung ndrdlich der Nordwange des
Hintergrabenauslaufs. 16. September 2011.

Der landseitige Teil des Hintergrabenauslaufs war, zusammen mit dem Wehr und
der Brlcke, schon bei der Verlegung und Renaturierung des Hintergrabens ent-
fernt worden (Abb. 58-60).

45



Hochwasserschutz Linth 2000, Archdologie
Archaologische Baubegleitung Linthkanal: Abschlussbericht
30. April 2013

TEFSa HERE TN i :
Abb. 58: Benken, Hdnggelgiessen. Wehrbriicke zum Hintergrabenauslauf. 2. September 2010.

Abb. 59: Benken, Hdnggelgiessen. Umbauarbeiten am Hintergraben.
Links letzte Reste des Wehrs des Hintergrabenauslaufs. 10. August 2011.

Abb. 60: Benken, Hianggelgiessen. Abbruch des landseitigen Endes
des Hintergrabenauslaufs. 10. August 2011.
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Bei den Recherchen zum ndérdlich des Hintergrabenauslaufs liegenden Durchlas-
ses (Kap. 9.3.3) zeigte sich, dass der Hintergrabenauslauf entgegen den bisher
publizierten Meinungen keine militdrische Funktion gehabt hatte.?

9.2.2 Grindbiihlkanal-Auslauf von 1848

Am 29. Mai 2012 meldete Baufiihrer Hansjorg Fux, beim Abbau des linthseitigen
Damms sei sudlich des Hintergrabenauslaufs ein gewdlbter Durchlass zum Vor-

schein gekommen. Die Besichtigungen am 6. Juni und 9. August sowie die Beo-
bachtungen beim Abbau am 4. September 2012 ergaben folgenden Befund:

Der Durchlass verlief fast genau in Ost-West-Richtung. Er war gemauert und
Uberwoélbt. Die Breite aussen betrug 1.80 m, die lichte Hohe 1.20 m, die erhalte-
ne Lange entlang der Nordwand 11 m. Der Boden schien mit polygonalen Stein-
platten gepflastert (beim Abbau des Durchlasses stellte sich heraus, dass der Bo-
den aus grossen rechteckigen Sandsteinplatten bestand; das Polygonalmuster
war durch Schlammtrocknung entstanden). Die Seitenwande waren aus Haustei-
nen, z.T. mit Ausgleichsschichten, lagig gemauert. Das echte Gewdlbe bestand
ebenfalls aus Hausteinen, die mit viel Kalkmoértel verbunden waren. Beide Enden
waren mit einer zweiflligeligen Eisentilire verschlossen gewesen, wobei sich die
landseitige Tire noch in situ befand. Die Tldren waren an Tlrpfosten aus Granit
angeschlagen; das Gewdlbe endete an einem flachen, unregelmassig viereckigen
TUrsturz aus Sandstein. Auffallend war, dass der landseitige Abschluss nicht im
rechten Winkel zu den Wanden, sondern parallel zum Damm verlief. An diesem
Ende hatte sich der stdliche Torfligel getffnet, sodass Dammerde hatte eindrin-
gen koénnen. Die linthseitige Durchlassmindung war bei den Bauarbeiten zerstort
worden; die noch vorhandenen, mit dem unteren Teil am urspringlichen Ort
liegenden Turfligel liessen darauf schliessen, dass der Durchlass maximal 12 m
lang gewesen war. Linthseitig fanden sich zudem zwei Steine als Reste einer
Auslaufwange. Beim Abbau kamen unter den Bodenplatten Reste von Holzbalken
zum Vorschein (Abb. 61-73).

22 Kessler 2003, 134-137; Rutschmann 1996.
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Abb. 61: Schénis, Hdnggelgiessen. Grindbihl- Abb. 62: Schénis, Hénggelgiessen. Grind-
kanal-Auslauf 1848. 3. Juni 2012. blihlkanal-Auslauf 1848. 13. Juni 2012.

Abb. 63: Schénis, Hdnggelgiessen. Grindb(ihl- Abb. 64: Schénis, Hdnggelgiessen. Grind-
kanal-Auslauf 1848. 9. August 2012. bihlkanal-Auslauf 1848. 4. September 2012.
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Abb. 65: Schénis, Hdnggelgiessen. Linthseitige Mindung des Grindblhlkanal-Auslaufs mit den
Fligeln der Eisentiire und dem Rest der sddlichen Wange. 3. Juni 2012.
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Abb. 66: Schénis, Hdnggelgiessen. Blick Richtung Osten in den Grindblihlkanal-Auslauf.
Lagig gemauerte Seitenwédnde mit Ausgleichslagen. Tropfsteine an der Decke.
Polygonale Strukturen am Boden. 3. Juni 2012.
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Abb. 67: Schénis, Hénggelgiessen. Ostliches Ende des Grindbiihlkanal-
Auslaufs von innen mit eingeschwemmter Erde. 9. August 2012.
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Abb. 68: Schénis, Hinggelgiessen. Ostliches Ende des Grindbiihlkanal-Auslaufs
von Norden. Der siidliche Tlirfliigel ist gedffnet, der nérdliche geschlossen.
4. September 2012.

. ) "’. t PRl ¥
Abb. 69: Schénis, Hénggelgiessen. Ostliches Ende des Grindbiihlkanal-Auslaufs

von Norden. Der siddliche Tiirfliigel ist gedffnet, der nérdliche geschlossen.
Der flache Tiirsturz aus Sandstein ist gut sichtbar. 4. September 2012.
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Abb. 70: Schénis, Hdnggelgiessen. Eiserner Tlrfligel mit von den
Scharnieren ausgehenden Eisenbédndern und Riegel am oberen Ende
sowie unregelmdéssig viereckiger Tursturz. 4. September 2012.

Abb. 71: Schénis, H&nggelgiessen. Eiserne Tlirfliigel des Grindblihlkanal-
Auslaufs. 4. September 2012.
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Abb. 72: Schénis, Hdnggelgiessen. Blick in den Grindbiihlkanal-
Auslauf von Osten. 4. September 2012.

Abb. 73: Schénis, Hénggelgiessen. Holzbalken unter dem Boden des
Grindbiihlkanal-Auslaufs. 4. September 2012.

Wie die Recherchen ergaben, handelt es sich bei diesem Durchlass um den 1848
erstellten Auslauf des Grindbuhlkanals. Durch ihn konnte das Wasser des Kanals
in den Linthkanal abgeleitet werden, damit der Hintergraben gereinigt werden
konnte.*®> Wann der Durchlass aufgegeben wurde, konnte nicht geklart werden.
Auffallend ist immerhin, dass der linthseitige Dammverlauf bis 2012 mit einem
Ausschnitt Rucksicht auf den Durchlass nahm. Méglicherweise wurde er im Zug
der Linthebenemelioration ausser Betrieb genommen; damals wurden die Kanale
und Graben vertieft, sodass der Durchlass nicht mehr funktionsfahig war. Der

23 Legler 1886, 11: «Schon anno 1848 war zur periodischen Ableitung des Wassers vom Grind-
biihlkanal oberhalb Giessen von Schannis ein gewdlbter mit eisernen Thiren verschlossener

Durchlass durch den Damm erstellt worden.»
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1939 sicher schon bestehende Hintergrabenauslauf diente als Ersatz.?*

9.2.3 Militardurchlass

Der zuletzt entdeckte Durchlass wurde wahrend der Abbauarbeiten am 5. Sep-
tember aus Sicherheitsgriinden nur fotografisch dokumentiert.?®> Er lag ungeféhr
5 m nérdlich vom Hintergrabenauslauf. Der linthseitige Mindungsbereich war
von einem Eisentrager Uberspannt. Der Durchlass bestand aus Beton ohne Ar-
mierung und war vollstandig mit Erde verfullt. Die Seitenwande waren etwa 60
cm dick. Ihre Oberkante lag weniger als 1 m unter der bestehenden Dammkrone.
Die lichte Breite betrug ca. 3 m, die lichte H6he lUber 4 m. Demzufolge lag die
Sohle, wie sich auch beim Ausheben der Verfillung zeigte, weit unter dem Nie-
derwasserstand des Linthkanals. Der Durchlass war nie gedeckt gewesen. Bei der
Bereinigung der Dokumentation zeigte sich, dass das landseitige Ende im Som-
mer 2011 abgebaut worden war; es hatte sich knapp 6stlich der bestehenden
Dammkrone befunden und war nicht sichtbar gewesen (Abb. 74-82).

Abb. 74: Benken, Hénggelgiessen: Militdrdurchlass von Sidden. 5. September 2012.

24 Vom 7. November 1939 stammen Projektpléne fiir eine Sohlenvertiefung des Schaniser Sumpf-
auslaufs. Diese Plane zeigen die Nordwange des Sumpfauslaufs so, wie sie bis 2012 bestanden hat-
te. Die bestehende Sohle ist als horizontal verlaufend gezeichnet. Die vertiefte Sohle hatte tiefer
gelegen als der Niederwasserstand und ware gegen das Land hin leicht abgefallen. Diese Planung
steht in Zusammenhang mit der vorgesehenen Flutung der Linthebene im Kriegsfall.

Die Kenntnis der Plédne aus dem Archiv der Linthebenemelioration verdanken wir Peter Scherrer,
Leiter Vermessung, Tiefbauamt des Kantons St.Gallen, Bliro Neuhaus.

25 Der Miindungsbereich konnte nicht fotografiert werden, da er am Mittag des 5. Septembers 2012
schon abgebaut war. Um das Wasser des Linthkanals vom Hineinfliessen abzuhalten, war im Min-
dungsbereich ein Damm aus verdichteter Erde angelegt worden. Trotzdem drang bei Erreichen der
Sohlenhdhe Wasser ein.

53



Hochwasserschutz Linth 2000, Archdologie
Archaologische Baubegleitung Linthkanal: Abschlussbericht
30. April 2013

Abb. 75: Benken, Hdnggelgiessen. Militdrdurchlass von Westen. Die sddliche
Wand reicht bis wenig unter die Dammkrone. 5. September 2012.

Abb. 76 und 77: Benken, Hdnggelgiessen. Militdrdurchlass mit teilweise abgebauten Wénden bis
auf Sohlentiefe ausgehoben. 5. September 2012.
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Abb. 78: Benken, Hdnggelgiessen. Militdrdurchlass. Blick von Norden auf
die ausgehobene Sohle mit eindringendem Wasser. 5. September 2012.
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Abb. 81: Benken, Hdnggelgiessen. Abbauarbeiten am rechtsseitigen Linthdamm.
Ganz rechts die Wénde des Militérdurchlasses. 10. August 2011.

Abb. 82: Benken, Hdnggelgiessen. Militdrdurchlass wéhrend der Abbauarbeiten
(Ausschnitt aus Abb. 81). 10. August 2011.

Aufgrund der Bauweise und der fehlenden Erwahnungen war bald klar, dass es
sich um ein militarisches Bauwerk aus der Zeit des 2. Weltkrieges handeln muss-
te. Recherchen von Thomas Bitterli im Bundesarchiv férderten eine Liste zutage,
in der die 1960 noch aktiven Stau- und Durchlasseinrichtungen in der Linthebene
aufgefiihrt sind.?® Unter anderen ist darin ein «Linthdurchlass beim Sumpfaus-
lauf» mit den Koordinaten 718990/225’800 aufgefuhrt. Dieser Punkt entspricht
recht genau der vermuteten landseitigen Mindung des Durchlasses.

26 Wir danken Thomas Bitterli, Basel, ganz herzlich fiir die Recherchen und die Entschliisselung der
Koordinaten.
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Im Verteidigungsdispositiv der Armee war die Linth-Limmat-Stellung ein wichti-
ger Eckpfeiler. Deshalb wurden schon vor Kriegsbeginn Plane entwickelt, die
Linthebene im Kriegsfall zu fluten und so unpassierbar zu machen. Am 30. Okto-
ber 1939 befahl General Henri Guisan, unverziglich mit dem Bau von Stauanla-
gen zu beginnen. In diesem Zusammenhang sind sicherlich die Plane zu sehen,
die Linthingenieur J. Meier am 7. November 1939 zur Sohlenvertiefung des be-
stehenden Durchlasses gezeichnet hat (Abb. 83-86). Interessanterweise war
auch hier ein nicht gedeckter kanalartiger Bau geplant.?” Im Winter 1939/1940
bauten die Truppen der 7. Division an verschiedenen Orten Stauanlagen (Nadel-
wehre, Dammbalkenwehre) und Durchldasse. Am 15. Mai 1940 fand ein «be-
helfsmassiger Stau» statt, der wegen Protesten allerdings nach wenigen Tagen
wieder aufgehoben wurde.?®

Durchlass b. Schaniser .
Durchlass b.Schaniser Sumpfauslauf.

SumpFauslauF Langenprofil 150
Querprofile 4:400

Portal 1:20

Situation 1oo

Schnitte 1450

Abb. 83: «Schéniser Sumpfauslauf». Abb. 84: «Schadniser Sumpfauslauf>.
Titelblatt von Plan Nr. 1730, Titelblatt von Plan Nr. 1731,

J. Meier, Ing.bureau Lachen, J. Meier, Ing.bureau Lachen,

7. November 1939. 7. November 1939.

27 \/gl. Fussnote 24.
28 Kessler 2003, 134-137. Bei Rutschmann 1996, 18, Abb. 4 ist der Hintergrabenauslauf als milita-
rischer Linthdurchlass bezeichnet, was aufgrund der Sohlenhéhe nicht méglich sein kann.
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nach Giesser

Abb. 85: «Schéniser Sumpfauslauf», Situation.
Plan Nr. 1730, J. Meier, Ing.bureau Lachen, 7. November 1939.
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Abb. 86: «Schédniser Sumpfauslauf», Profilplan. (Ausschnitt).
Plan Nr. 1731, J. Meier, Ing.bureau Lachen, 7. November 1939.
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10. Benken, Giessen bis Uznach, Cholriet

10.1 Prospektion Nebengrabenstrasse

Die Trasse der geplanten Nebengrabenstrasse wurde am 30. August und 1. Sep-
tember 2008 durch Romano Agola, AMA, unter Mithilfe von Adalbert Fassler ge-
samthaft prospektiert. Ein Streifen von 30 m Breite entlang des Nebengrabens
zwischen Benken, Giessen, und Uznach, Cholriet, wurde in neun Sektoren aufge-
teilt (getrennt jeweils durch die an den Nebengraben fihrenden Entwdsserungs-
graben). Jeder Sektor (ausser Sektor 8, der wegen Bepflanzung zu einem gros-
sen Teil nicht zuganglich war) wurde auf sechs Prospektionslinien (mit jeweils 5
m Abstand) eingehend untersucht.?

Prospektion Linkanal 30.8. - 1.9.2008

Einteilung der Sektoren 1 - 9
Fundibersicht FK 1 bis FK 9

AMA Archédologische Metallortung Agola 2008

Romano Agola Bodenmatt 790 3435Ramsa 07TV 20084 ragolad@blewinch  www Sm-agola ch

Abb. 87: Benken, Giessen bis Uznach, Cholriet. Prospektionsplan mit Sektoreneinteilung.

10.2 Ergebnisse

» Die Prospektion mit dem Metalldetektor ergab sehr viele Funde, die teilweise
wohl von der Bewirtschaftung des Gebietes (hauptsachlich Weide) stammen
durften. Zu nennen sind hier v.a. Ohrenmarken von Grossvieh, Draht- und
Stacheldrahtfragmente von Zaunen, Huf- und Ochseneisen sowie eine kleine
Kuhglocke und ein Fragment einer Kuhkette.

> Bei einigen Funden neuerer Zeitstellung (Minzen des 20. Jahrhunderts, Ringe,
Schrauben, Muttern etc.) dirfte es sich um Objekte handeln, die bei der Be-
wirtschaftung des Landes verloren gegangen sind. Es fand sich aber auch lie-
gen gebliebener Abfall (Alufolien und -dosen, Senftuben, Kronkorken, Bonbon-
und Schnupftabakdosen etc.).

29 Romano Agola: «Fundbericht Lindkanal 2008».
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» Etwas schwieriger ist die Interpretation jener Objekte, deren Datierung vor
dem 20. Jahrhundert liegt. Speziell zu nennen sind hier:

e romische Offiziersglrtelschnalle des frithen 5. Jahrhunderts aus Sektor 4
Abb. 88)

e zweibdrtige Kreuzaxt (vermutlich ebenfalls mittelalterlich) aus Sektor 2
(Abb. 89)

e zwei Wellenbandhufeisen des 14. Jahrhunderts aus Sektor 4 (Abb. 90)

e Armbrustbolzenspitze des 14. Jahrhunderts aus Sektor 9 (Abb. 91)
Genfer Billonmulnze von 1785 aus Sektor 4 (Abb. 92)

Bei einigen Objekten muss vermutet werden, dass sie aus Erdreich stammen,
das im Zusammenhang mit Bodenverbesserungsmassnahmen zugefihrt wur-
de. Die Beobachtungen wahrend der Prospektion zeigten aber eindeutig, dass
der noérdliche Teil von Sektor 3 sowie der ganze Sektor 4 am wenigsten von
Erdbewegungen und Aufschittungen betroffen waren.

Abb. 89: Zweibértige Kreuzaxt Nr. 91.1.1. Abb. 90: Wellenbandhufeisen Nr. 91.12.1,
14. Jahrhundert.
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Abb. 92: Genfer Billonmtinze von 1785, Nr. 91.7.1. Wert 2 Quarts (6 Deniers)

Vorderseite: Halber Adler und Schliissel in Ring; Umschrift: RES PUBLIC GENEVEN, getrennt durch
Sonne.

Rlickseite: Sonne mit 7-teiligem Strahlenkranz (Strahlenreihenfolge: lang ganz, kurz ganz, lang
aus 5 Punkten, kurz ganz); Umschrift: POST TENEBRAS LUX 1785 (Jahrzahl kopfstehend).>°

30 vgl. Divo/Tobler 1974, Nr. 1026.
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11. Benken, Harti

Beim Aushub fir den neuen Nebengraben kamen am 9. Mai 2011 im Bereich des
vierten Hochspannungsleitungsmasts (gezahlt ab Pumpwerk) insgesamt vier
neuzeitliche Mastfundamente zum Vorschein. Sie lagen im grauen Sand/Silt, ca.
1.5 m unter der Humusunterkante (Abb. 93).

Abb. 93: Benken, Harti. Fundamentunterbau eines Hochspannungsmasts,
Mitte 20. Jahrhundert. 9. Mai 2011.

Die Fundamentunterbauten waren folgendermassen konstruiert: Zuerst wurden
Gerustbretter senkrecht in den Boden gestossen. Daran befestigte man auf der
Aussen- und der Innenseite je ein horizontal liegendes Holzgeviert aus Balken.
Uber diese Konstruktion kam danach ein Betonfundament.

Die Fundamentunterbauten dirfte aus der Mitte des 20. Jahrhunderts stammen.
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12. Benken/Uznach, Trasse Nebengrabenstrasse
12.1 Arbeiten

Vor den Bauarbeiten flir die neue Nebengrabenstrasse wurden am 30. Januar
2009 auf der Trasse flinf Baugrundsondagen bis in eine Tiefe von 2.5 m durchge-

fahrt.

| »':égw e 48
Abb. 94: Uznach, Amadriet. Geologische Sondage 3 (Fundort von Holz P 5). 30. Januar 2009.

Wahrend des Baus der neuen Nebengrabenstrasse wurden maéglichst alle tiefer
gehenden Bodeneingriffe dokumentiert. Im Hinteren Benknerriet fanden sich bei
den Aushubarbeiten in 1 m Tiefe im abhumusierten Bereich zwei stehende Pfah-
le, die fir eine dendrochronologische Datierung beprobt wurden.

Abb. 95: Benken, Benknerriet sidlich des 6. Gangs. Stehende Pféhle (P 6/7).
20. Mérz 2009.

65



Hochwasserschutz Linth 2000, Archdologie
Archaologische Baubegleitung Linthkanal: Abschlussbericht
30. April 2013

g e O_LC_&_I Al s &

900 0060060 6008

Uznach/Benken
Sondagen und Fundort Pfahle

Mittelpu nkt-Koordinaten 716'618 / 229'843 ] Fiir die Richtigkeit & Aktualitat der Daten wird keine Garantie (ibernommen.
Es gelten die Nutzungsbedingungen des Geoportals.

Massstab 1: 2500 @I1GGIS 03.08.2009

Abb. 96: Benken, Benkneriet/Uznach, Amadriet. Baugrundsondagen und Fundort Pféhle.
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12.2 Ergebnisse

>

Der Bodenaufbau war uberall sehr ahnlich: Unter 20-40 cm Humus kam eine
teilweise lagige Torfschicht unterschiedlicher Dicke zum Vorschein, z.T. stark
von Schilfwurzeln durchsetzt; darunter folgte schwarzgrauer Silt/Sand. An
einigen Stellen konnten auch Banke von Flusskies beobachtet werden.

Ein Schwemmbholz (Weisstanne, FK 91.23 = P 4, 26. Januar 2009) aus dem
Ostlichen Leitungsgraben entlang der Zufahrtsstrasse von der Hauptstrasse
zum Pumpwerk Uznach ergab ein Enddatum im Jahr 1217. Anlasslich der
Baugrundsondage S 5 im Amadriet wurde ein weiteres Schwemmholzstlick
(Weisstanne, FK 91.24 = P 5) geborgen. Es stammt aus einer Tiefe von 2.5
m unter dem bereits abhumusierten Bereich. Die C14-Analyse ergab eine Da-
tierung in die spate Eisenzeit (180 bis 30 v. Chr.).>!

Die beiden Schwemmbhaolzer kédnnten auf Verlandungsstadien des ehemaligen
Tuggenersees hinweisen.

Zwei stehende Pfahle (Buche, FK 91.25.1 = P 6; Esche, FK 91.25.2 = P 7)
mit behauenen Spitzen wurden am 19. Marz 2009 im Benknerriet, etwas
sudlich des 6. Gangs, entdeckt und am 20. Marz 2009 geborgen. Die C14-
Datierung der zehn innersten Jahrringe verweist in die Jahre 420 bis 550
bzw. 430 bis 610 n. Chr.; flir den Eschenpfahl konnte dendrochronologisch
ein Fall-/Absterbedatum von 636 n. Chr. wahrscheinlich gemacht werden.*?

ETH-37957 : 770+25BP

P4

Weisstanne (Abies)

68.2% probability

FK 91.23

1225AD (68.2%) 1275AD

95.4% probability

1215AD (95.4%) 1280AD

Hochmittelalter

ETH-37958 : 2080+25BP P5 Weisstanne (Abies)
68.2% probability FK 91.24
160BC (14.2%) 130BC
120BC (54.0%) 50BC
95.4% probability
180BC (95.4%) 30BC Laténezeit
ETH-37959 : 1580+25BP P6 Buche (Fagus)
68.2% probability FK 91.25.1

430AD (25.8%) 470AD

480AD (42.4%) 540AD

95.4% probability

420AD (95.4%) 550AD

Friihmittelalter

ETH-37960 : 1525+25BP

P7

Esche (Fraxinus)

68.2% probability

FK 91.25.2

460AD ( 7.4%) 480AD

530AD (60.8%) 590AD

95.4% probability

430AD (95.4%) 610AD

Friihmittelalter

31 Bericht Dendrosuisse vom 28. Juli 2009.
32 Bericht Dendrosuisse vom 28. Juli 2009.
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13. Benken, Benknerriet
13.1 Arbeiten

Bei den Bauarbeiten fur die neue Nebengrabenstrasse waren etwas sudlich des
6. Gangs zwei stehende Pfahle zum Vorschein gekommen, die frihmittelalterlich
datiert werden konnten. Da der Verdacht bestand, es kénnte sich um Reste eines
Holzstegs handeln, wurde den Aushubarbeiten fir den F-Kanal in diesem Bereich
besondere Beachtung geschenkt. Am 24. September 2010 konnte auf dem Grund
des neuen F-Kanals eine diagonal zum Kanal verlaufende, ca. 2 m breite dunkle
Bodenverfarbung beobachtet werden. Seitlich war sie von Strukturen begleitet,
die wie Pfahlkdpfe aussahen. Die Bodenverfarbung verlief parallel zu einer etwa 3
m weiter sudlich anstehenden Kiesbank. Sie lag auf einer Tiefe von 404.30 m
U.M. und somit etwa 1.6 m tiefer als die im Marz 2009 dokumentierten Pféhle.
(Abb. 97-99).

Abb. 97: Benken, Benknerriet. Verfdrbung am Boden
des neuen F-Kanals von Sidden. 24. September 2010.
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Abb. 98: Benken, Benknerriet. Verfdrbung am Boden des neuen F-Kanals
von Norden. 24. September 2010.

Abb. 99: Benken, Benknerriet. Nordostprofil des neuen F-Kanals von Siden.
Die Kiesbank zeichnet sich deutlich ab. 24. September 2010.

Die Dokumentation (Einmessung, Beprobung maéglicher Pfahle) wurde flr den 1.
Oktober 2010 geplant. In der Zwischenzeit hatte sich der Kanalabschnitt Gber
drei Meter hoch mit Wasser gefiillt, das aber bis zu diesem Zeitpunkt wieder ab-
gepumpt worden war. Die Boden- und Wasserverhaltnisse legten eine Dokumen-
tation aus der Luft nahe, weshalb der Hubretter der Feuerwehr Uznach/Schme-
rikon organisiert wurde. Die Einmessung erfolgte durch Tamas Matlag vom Bau-
blro Grynau (Abb. 99-102).

Pfahlproben konnten nicht genommen werden. Bei den den Rand der Verfarbung
begleitenden Strukturen handelte es sich um in Vertiefungen liegende Wurzel-
knauel.
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Abb. 100: Benken, Benknerriet. Schlammiger Grund im neuen F-Kanal.
1. Oktober 2010.

Abb. 101: Benken, Benknerriet. Dokumentation mit Hilfe des Hubretters
der Feuerwehr Uznach/Schmerikon. 1. Oktober 2010.
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Abb. 102: Benken, Benknerriet. Dokumentation der Bodenverférbung.
1. Oktober 2010.

13.2 Befund und Auswertung

Die fast genau von Norden nach Stden verlaufende Verfarbung am Grund des
neuen F-Kanals war zwei Meter breit. Die als Pfahlkdpfe gedeuteten randlichen
Strukturen erwiesen sich als Wurzelknauel, die in etwa 10 cm tiefen Léchern la-
gen. Auffallenderweise waren sie wahrend der Hochwasserphase zwischen Ent-
deckung und Dokumentation am gleichen Ort liegen geblieben. Die Auswertung
der eingemessenen Vertiefungen zeigte, dass die am 26. Marz 2009 dokumen-
tierten Pfahle genau in der Verlangerung des nérdlichen Rands der Verfarbung
lagen (Abb. 103-104).

Abb. 103: Benken, Benknerriet. Verfarbung am Grund des F-Kanals,
randlich begleitet von Vertiefungen mit darin liegenden Wurzelkndueln.
Von Siidosten. 1. Oktober 2010.
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Kantonsarchéologie St.Gallen

Benken oy e

Hinteres Benknerriet
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Abb. 104: Benken, Benknerriet. Einmessung der Strukturen auf der Sohle des F-Kanals und Lage
der 2009 entdeckten frihmittelalterlichen Pfdhle.
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Zur Genese der randlichen Vertiefungen kénnen nur Vermutungen angestellt
werden. Die wahrscheinlichste Erklarung dirfte sein, dass es sich um letzte Re-
ste von ausgerissenen Pfahlen handelt, in denen sich die Wurzelknauel ansam-
melten. Unklar ist in diesem Fall, wann die Pfahle entfernt wurden: Wahrend der
Aushubarbeiten wurde nichts beobachtet.

Die diagonal verlaufende Verfarbung am Grund des neuen F-Kanals und die Tat-
sache, dass die randlichen Vertiefungen genau auf die beiden frihmittelalterlich
datierten Pfahle zulaufen, wecken den Verdacht, dass es sich um Uberreste eines
Stegs durch eine Flachwasserzone des Tuggenersees handeln kdnnte. Flr diese
These spricht auch, dass die Verfarbung parallel zu einer Kiesbank verlief, in der
Konstruktionselemente einen guten Halt hatten finden kénnen.
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14. Uznach, Pumpwerk

Bei hochwinterlichen Verhaltnissen wurden am 26. Januar 2011 in der Baugrube
fir das neue Wehr beim Pumpwerk Uznach mehrere Schwemmbhdlzer aus dem
geborgen (FK 91.31 bis FK 91.34 = P 11 bis P 14 aus 3.5 m Tiefe im Ostprofil,
FK 91.35/FK 91.36 = P 15/P 16 aus 2.5 m Tiefe im Westprofil) (Abb. 105-108).

Abb. 105: Uznach, Pumpwerk. Holzstlicke 3 (= P 16, links) und 2 ( = P 15, rechts)
im Westprofil der Baugrube. 29. Januar 2010.

Abb. 108: Uznach, Pumpwerk. Holz P 16. 10. Mérz 2010.
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Bei allen Stlcken handelte es sich um unbearbeitetes Schwemmbholz. Da die
dendrochronologische Datierung nicht mdglich war, wurden alle Stlicke C14-

datiert.33

ETH-39849 : 1455+35BP

P11

Esche (Fraxinus)

68.2% probability

FK 91.31

580AD (68.2%) 645AD

95.4% probability

550AD (95.4%) 660AD

Frithmittelalter

ETH-39850 : 1400+35BP

P12

Fdéhre (Picea

68.2% probability

FK 91.32

610AD (68.2%) 660AD

95.4% probability

580AD (95.4%) 675AD

Friihmittelalter

ETH-39851 : 1435+35BP

P13

Fbhre (Picea)

68.2% probability

FK 91.33

595AD (68.2%) 650AD

95.4% probability

560AD (95.4%) 660AD

Frithmittelalter

ETH-39852 : 1495+35BP

P14

Fohre (Picea

68.2% probability

FK 91.34

540AD (68.2%) 610AD

95.4% probability

430AD (1 9.0%) 490AD

530AD (86.4%) 650AD

Friihmittelalter

ETH-39853 : 3685+35BP

P 15

Buche (Fagus)

68.2% probability

FK 91.35

2140BC (68.2%) 2020BC

95.4% probability

2200BC (. 5.0%) 2160BC

2150BC (90.4%) 1950BC

Friihbronzezeit

ETH-39854 : 1240+35BP

P16

Erle (Alnus)

68.2% probability

FK 91.36

680AD (63.1%) 820AD

840AD ( 5.1%) 860AD

95.4% probability

680AD (95.4%) 880AD

Frithmittelalter

33 Bericht Dendrosuisse vom 7. Mai 2010.
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15. Uznach, Cholriet
15.1 Voraussetzungen und Fragestellung

Das Gebiet Grynau-Cholriet war spatestens seit dem Mittelalter ein Dreh- und
Angelpunkt fur die Querung der Linthebene zwischen Uznach und Tuggen. Wie
aus den Aufnahme-/Projektpldnen der «Linthcorrection»3* hervorgeht, verlief der
Linthlauf von Stiden nach Norden entlang des Gebdudes des heutigen Landgas-
thofs Grynau. Im Cholriet bog der Flusslauf nach Westen Richtung Obersee ab.
Die alte Strasse von Tuggen her zielte zwischen den Turm zu Grynau und das
Ostlich davon liegende Gebaude. Sie fihrte dann nach Osten durch das Gebaude
(der heutige Haupteingang des Landgasthofs ist der ehemalige Durchlass) und
Uberquerte unmittelbar nach dem Gebdaude die Linth. An deren Ostufer befand
sich ein mit Schanzen (Walle und Wassergraben?) gesicherter Briickenkopf.
Innerhalb des Brlickenkopfs teilte sich die Strasse: Ein Zweig fuhrte weiter gegen
Osten (Benken), der andere fihrte gegen Norden (Uznach). Dieser Zweig querte
das sidliche Cholriet und traf etwa bei der Einmindung der modernen Neben-
grabenstrasse auf die heutige Hauptstrasse (Abb. 109-110).

<5

P ey - R 4 . iy
Grynaw | pris Y Fliat e Ve Eurtih.. ed Digs Mot 25 0. 1788, AN,

Abb. 109: Ansicht von Schloss Grynau mit der Briicke (ber die alte Linth. Zeichnung von H.C.
Escher, 25. April 1786.3°

34 Notizenblatt Band 1, Planbeilage: «Plan der Linthgegend bey Grynau am Untern Buchberg nebst
der Correction des Linthlaufs».
35 Solar 1974, Abb. 10.
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Abb. 110: Gebiet Grynau. Uberlagerung der aktuellen Karte mit dem Plan von 1807.
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Da im sldlichen Cholriet die Anlage eines Bauinstallationsplatzes geplant war,
stellte sich die Frage, ob hier allenfalls noch Reste der alten Strasse vorhanden
sein kénnten. Wenn ja, wie war der Strassenkdrper konstruiert? War der Verlauf
der Strasse Uber Jahrhunderte gleich geblieben oder hatte sich die Strasse im
Lauf der Zeit verlagert?

Die Uberlagerung verschiedener Kartenblatter fiihrte zur theoretischen Planung
von drei Sondierschnitten im stdlichen Cholriet: Als prioritar wurden zwei Nord-
Siud verlaufende Sondierungen im Westen und Osten angesehen; als sekundar
wurde ein ost-westlich zu legender Schnitt im Bereich der «Alten Cholhltte»
eingestuft.

Eine Begehung des Gelandes am 6. Mai 2009 ergab, dass oberirdisch nichts auf
die alte Strasse schliessen liess. Sie zeigte auch, dass die geplanten beiden
prioritaren Schnitte zu einem einzigen zusammengefasst werden konnten.

15.2 Arbeiten

Das Gelande musste vorgangig gerodet und gemaht werden. Nach dem maschi-
nellen Aushub des knapp 30 m langen Schnittes mit einer Sohlenbreite von 1.2
m wurde die westliche (linthseitige) Grabenwand im Massstab 1:50 dokumen-
tiert. An zwei Stellen erfolgten zusatzliche Tiefensondagen bis zum bzw. knapp
unter den Grundwasserspiegel; eine dritte Tiefensondage wurde aus gesundheit-
lichen Griinden auf einer Héhe von 407.00 m {i.M. eingestellt (Abb. 111-113).%¢

Abb. 111: Uznach, Cholriet. Sondierschnitt. 28. Mai 2009.

36 Eine Beschreibung der Arbeiten und Ergebnisse findet sich im Bericht: «Uznach, siidliches Chol-
riet: Suche nach der alten Strasse». http://www.linthwerk.ch/html/03 linth/03 archaeologie.html
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Linth 2000
Uznach, siidliches Cholriet
Schnitt 1, Westprofil
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Abb. 112: Uznach, Cholriet. Westprofil des Sondierschnittes. 28. Mai 2009.

Abb. 113: Uznach, Cholriet. Uberblicksfoto, von Norden. 28. Mai 2009.

15.3 Befunde

Der Profilaufbau sah folgendermassen aus: Unter einer ca. 10 cm dicken Humus-
schicht befand sich eine 5-30 cm dicke Aufflllung aus gelbem Sand. Darunter
zeigte sich bis in eine Tiefe von etwa 1.5 m unter Oberkante eine graubraune
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Auffillung, die mit grossen Steinen und Schilfwurzeln durchsetzt war. Teilweise
befand sich darin auch Bauschutt. Die darunterliegende Schicht aus schwarz-
grauem Silt/Sand war ungefahr 40 cm stark und vereinzelt bis zuunterst mit mo-
dernem Abfall durchsetzt.

In den Tiefensondagen am noérdlichen Ende und in der Mitte des Schnittes zeigte
sich unter dem abgelagerten Schlamm eine Aufflillung aus grauem Sand und
Schotter, die bis zur Grundwasserhdéhe (406.50 m 0.M.) reichte. Ein etwas ande-
rer Befund ergab sich in der Tiefensondage am sudlichen Schnittende: Auf einer
Lange von mindestens 2 m befand sich unter der schwarz-grauen Silt-/Sand-
schicht eine schwarzgraubraune, stinkende Schicht mit teilweise fragmentierten
medizinischen Glaswaren, Porzellan- und Keramikscherben sowie wenig Holz
(Abb. 114-116).

Abb. 114: Uznach, Cholriet. Tiefensondage Loch 1, von Osten.
28. Mai 2009.

Abb. 115: Uznach, Cholriet. Tiefensondage Loch 3, von Osten. 28. Mai 2009.
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15.4 Ergebnisse

» Die Sondage im stdlichen Cholriet verlief im Hinblick auf die gesuchte Strasse
negativ.

» Am sudlichen Ende des Sondierschnitts wurde eine Abfallschicht mit Material
aus dem medizinischen Bereich entdeckt. Die Funde gelangten mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit nach 1963 an den Fundort.?’

Abb. 116: Uznach, siidliches Cholriet. Ubersichtsaufnahme der Funde aus Tiefensondage 3.

Die Sondierung zeigte, dass das sudliche Cholriet beim Bau des Linthkanals oder
spater grossflachig abgetieft und abgeraumt wurde. Dabei verschwanden alle
Reste der mittelalterlichen/friihneuzeitlichen Strasse. Im 20. Jahrhundert wurde
das Gebiet als Ablagerungsplatz fir verschiedene Materialien verwendet.

37 Im Fundmaterial fand sich eine leere Ampulle des Lokalanésthetikums «Lidocain-Epinephrin
2%>», hergestellt von der Firma G. Streuli AG in Uznach. Das Medikament war ab 1963 zugelassen.
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16. Tuggen, Grynau
16.1 Voraussetzungen und Fragestellungen

Wie aus den Aufnahme-/Projektplédnen der «Linthcorrection»>® hervorgeht, verlief
der Linthlauf von Stden nach Norden entlang des Gebaudes des heutigen Land-
gasthofs Grynau. Noch 1849 war der Auslauf der Tuggener-Linth in den
Linthkanal bei der Grynau nicht geschlossen (Abb. 117). Ein kolorierter Kataster-
plan von 1893 zeigt, dass damals vom linken Hintergraben ein Kanal zum Damm
und von dort durch einen Durchlass in den Linthkanal fihrte (Abb. 118). Kanal
und sidliches Portal des Durchlasses sind auf einer Flugaufnahme>° aus der Zeit
um 1950 dokumentiert (Abb. 119): Sichtbar sind der Verlauf des Kanals (den
heute bestehenden ndrdlichen Fischteich gab es noch nicht) sowie das stdliche
Portal des Durchlasses. Uber dem Portal war eine Eisenschienenkonstruktion an-
gebracht, und das Portal war mit Bohlenbrettern geschlossen. Das Nordportal
des Durchlasses ist ebenfalls dokumentiert (Abb. 120); hier ist noch im Jahr
1966 eine Eisenschienenkonstruktion vor dem Portal ersichtlich®.

Abb. 117: Tuggen, Grynau. Situationsplan 1849/1851, G.H. Legler.

38 «Situationsplan & Regulierung des Schwyzerbodens rechts. unt. Grynau nach der auf dem Plan
v. A°. 1812 gegriindeten Ausmittlung & Conferenz vom 18. July 1849». Kolorierter Plan, ergénzt
1851 und signiert von G.H. Legler Ing.

3% Flugaufnahme Aerophoto Winterthur, zur Verfiigung gestellt von Familie Kélin, Landgasthof
Schloss Grynau. Das Bild ist eine Arbeitsaufnahme vom 22. September 2009.

40 pontonierfahrverein Schmerikon 1992, 45 oben.
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Abb. 118: Tuggen, Grynau. Katasterplan 1893 (Siden = oben).

Abb. 119: Tuggen, Grynau. Flugaufnahme von Siden. Aerophoto Winterthur, um 1950.
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Abb. 120: Tuggen, Grynau. Linthbriicke und Nordportal des Durchlasses am 18./19. Juli 1966.

Die hauptsachlichen Fragestellungen wurden anlasslich einer Begehung am 28.
August 2009 formuliert:

a) Welche Funktion hatte der Durchlass?
b) Wie alt ist der Durchlass?
c) Wie soll mit dem Durchlass umgegangen werden?

Eine weitere Begehung ergab, dass der vollstandigen Erhaltung des Durchlasses
sowohl bautechnische als auch finanzielle Griinde entgegenstanden. Als Kom-
promiss zwischen den Anliegen der Bauherrschaft und jenen der denkmalpflege-
risch-archaologischen Seite konnte eine teilweise Erhaltung festgelegt werden:
Linthseitig sollte der Durchlass auf 2-3 m Lange offen bleiben; dahinter erfolgt
ein Verschluss mit einer nicht blindigen Betonwand. Der Rest des Durchlasses
wird nach der archaologischen Dokumentation abgebrochen und verfillt. Die
stark verwitterten Steine des Bogens des Nordportals sollen gesichert und res-
tauriert werden.

16.2 Arbeiten

Am 16. September 2009 fand eine erste Sondierung statt; sie diente der Abkla-
rung, welche Mindestbreite des Grabens flr die Dokumentation nétig ware. Die
Dokumentationsarbeiten wurden vom 21.-23. September 2009 durchgeflhrt.
Vorgangig musste eine Sicherung fir die Aushubdeponie auf der Linthseite des
Damms erstellt und das Nordportal gegen Wasserzufluss gesichert werden.

Die maschinellen Freilegungsarbeiten dauerten langer als erwartet, zudem tauch-
ten bautechnische Probleme auf: so musste die westseitige Baugrubenwand (zur
Terrasse des Restaurants hin) abgestltzt und hinterftllt werden.

Beim Abbruch des Durchlasses wurden die Gewdlbesteine des Sudportals sorgfal-
tig abgebaut und separat gelagert (inkl. Abdeckplatten und Zwickelsteine). Sie
dienten spater zur Restaurierung des stark verwitterten Nordportals (Abb. 121-
123).
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AVl R, T,
Abb. 121: Tuggen, Grynau: Beginn der Abdeckungsarbeiten am Siidportal.
21. September 2009.

Abb. 122: Tuggen, Grynau: Abdeckarbeiten. 22. September 2009.
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Abb. 123: Tuggen, Grynau. Die Einzelteile des abgebauten Sidportals.
23. September 2009.

16.3 Befund

Der Durchlass befindet sich 6stlich des Landgasthofs Grynau und flihrt diagonal
durch den Damm (Abb. 124).*

Skizze Durchlass Grynau
M 1:200

N

Abb. 124: Tuggen, Grynau. Lageplan des Durchlasses.

“! Eine Beschreibung der Arbeiten und Ergebnisse findet sich im Bericht: «Tuggen SZ, Durchlass
Grynau». http://www.linthwerk.ch/htmI/03 linth/03 archaeologie.html
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Der Durchlass war 15 m lang (Distanz Sudportal-Nordportal). Die lichte Hohe
betrug 2.16 m; davon entfielen 1.50 m auf die Sockelzone. Die Gesamthdhe des
Bauwerks von der Sohlenunterkante bis zur Oberkante des Gewdélbescheitels be-
trug 2.81 m, die maximale Breite von Aussenwand bis Aussenwand 3.50 m. Die
Seitenwande standen auf einem ca. 20 cm dicken Fundament aus grobem Mér-
tel, das seinerseits auf quer und langs verlegten Holzbalken ruhte (Abb. 125).
Vier Lagen von Sandsteinquadern bildeten die Seitenwdnde, wobei die Sockellage
um 2.5 cm ( = 1 Zoll) gegen innen vorsprang. Die einzelnen Lagen waren 30 cm,
60 cm und zweimal 30 cm bzw. in den Eingangsbereichen 40 und 20 cm hoch.
Alle Quader wiesen auf der sichtbaren Seite einen 2.5 cm breiten Kantenschlag
auf (Abb. 126-128). Das echte Gewdlbe bestand aus keilférmig gehauenen
Sandsteinen. Auf der Aussenseite des Durchlasses befand sich eine 5 bis 20 cm
starke Mortelschicht (Abb. 129-130).

Abb. 125: Tuggen, Grynau. Tiefbaggerung éstlich des Durchlasses. 22. September 2009.

In Bildmitte ist der Wechsel der Steinhéhe deutlich. 22. September 2009.
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Abb. 127: Tuggen, Grynau. Ostliche Innenwand, von Siiden.
In Bildmitte unten ist der Wechsel der Steinhéhe deutlich. 22. September 2009.

el v SENSTY <3 { ’ 2 |

Abb. 128: Tuggen, Grynau. In der Bildmitte ist der Absatz der untersten
Steinlage beim Nordportal zu sehen. 23. September 2009.
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Tuggen SZ, Grynau
Durchlass 1877

Schnitt durch den Durchlass
(Idealschnitt)

22.09.2009
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Abb. 129: Tuggen, Grynau. Idealschnitt durch den Durchlass.
Zeichnung Christine Kihn, Winterthur.

Das vollstandig erhaltene Stdportal (Abb. 130-132) zeigte Uber dem Gewdlbe
eine Abdeckung aus drei Melserplatten. Die seitlichen Platten waren mit Eisen-
klammern befestigt (Abb. 133-134).

Abb. 130: Tuggen, Grynau. Uberblick (iber die Situation des Siidportals, von Westen.

22. September 2009.
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Tuggen SZ, Grynau
Durchlass 1877
Stidende, Planum
22.09.2009
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Abb. 131: Tuggen, Grynau. Planum Sidportal.
Zeichnung Christine Kihn, Winterthur.

Tuggen SZ, Grynau
Durchlass 1877
Stidportal, Ansicht
22.09.2009
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Abb. 132: Tuggen, Grynau. Ansicht Sddportal. Zeichnung Christine Kihn, Winterthur.
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N Linthwe}k
Grynau
Stollen

Abb. 133 und 134: Tuggen, Grynau. Verankerungen der westlichen und der éstlichen Melserplatte
beim Sidportal. Von Norden. 22. September 2009.

Das Gewdlbe bestand aus 13 Keilsteinen mit Kantenschlag, wobei der Scheitel-
stein in einem leicht vorstehenden, rechteckigen Schild die eingehauene Jahrzahl
«1877» trug (Abb. 135-138).

Abb. 135 und 136: Tuggen, Grynau. Sddportal, Detailansicht des Bogens, westliche
und ostliche Hélfte. 22. September 2009.

Abb. 137 und 138: Tuggen, Grynau. Schlussstein des Siidportals, Jahrzahl 1877.
22./23. September 2009.
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Auf beiden Seiten des Portals fand sich eine Betonvormauerung mit eingelasse-
nen Eisenschienen, die auf der Abdeckplattenhéhe gekappt waren. In die Schie-
nen waren mehrere gut erhaltene Bohlenbretter eingeschoben. Gegen Siden war
ein sich landseitig verbreiternder Einlauf aus grossen Sandsteinquadern (ca. 180
x 60 x 40 cm) angebaut. Die Einlaufwangen waren teilweise mit Beton lUbergos-
sen/verschmiert (Abb. 139-140).

Abb. 139 und 140: Tuggen, Grynau. Westseitige und ostseitige Einlaufwangen des Sldportals.
Betonvormauerung am Portal mit Eisenschienen und darin eingeschobenen Bohlen.
22. September 2009.

Das Nordportal des Durchlasses war gleich aufgebaut wie das Sidportal. Da es
aber immer frei gelegen hatte, waren die frontseitigen Steine des Portalbogens
bis in eine Tiefe von ca. 10 cm stark verwittert. Auffallend war, dass die Aus-
gleichsschicht zwischen den Steinen des Portalbogens und den Abdeckplatten
erheblich dicker war als jene beim Sddportal. Ausserdem waren nach 1966 die
seitlichen Eisenschienen etwa 1.10 m Uber der Sohle gekappt und der obere Teil
entfernt worden (vgl. Abb. 120 und 143). Die Auslaufwangen bestanden aus Be-
ton; darunter befinden sich vermutlich noch die originalen Sandsteinblécke (Abb.
141-144).
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Abb. 141: Tuggen, Grynau. Nordportal des Durchlasses.
26. August 2009.

Abb. 142: Tuggen, Grynau. Nordportal mit stark verwitterten Frontsteinen.
26. August 2009.
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Abb. 143: Tuggen, Grynau. Abgesagte Eisenschiene an der westlichen
Portalseite. 26. August 2009.

Abb. 144: Tuggen, Grynau. Nordportal nach der Verfillung.
21. Oktober 2009.

Nach der Dokumentation wurde das Gewdlbe des Durchlasses zusammen ge-
schlagen und verflllt. Da das Nordportal erhalten bleiben sollte, wurde ca. 3 m
sudlich des Portals eine Betonmauer eingestellt. Die Frontsteine des Bogens
konnten — zum Teil mit den geborgenen Steinen des Sudportals — gesichert und
restauriert werden (Abb. 145-146).
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Abb. 145: Tuggen, Grynau. Nordportal nach der Restaurierung.
27. Mai 2010.

Abb. 146: Tuggen, Grynau. Wiederverwendeter Schlussstein
des Slidportals im Nordportal nach der Restaurierung.
27. Mai 2010.

16.4 Ergebnisse

Die ausflihrliche Dokumentation des Durchlasses Grynau sowie das Studium alter
Plane und Fotos flhren zu folgenden Schlissen:

Der Durchlass Grynau wurde laut dem Schlussstein im Stdportal 1877 erstellt. Er
hat somit zum urspringlichen Baubestand des Linthwerks an dieser Stelle ge-
hért.*? Sowohl aus dem Katasterplan von 1893 (Abb. 118) wie aus dem Luftbild
vom Beginn der 1950er Jahre (Abb. 119) geht hervor, dass vom Sudportal ein

42 Legler 1886, 11: «Anno 1878 wurde ein zweiter gewdlbter, gerdumiger, mit Fallenabschliissen
versehener Dammdurchlass oberhalb der Grynaubriicke, anno 1881 ein ahnlicher fir den Biltner-
bach erstellt; beide ermdglichen bei kleinem Linthstand die Ableitung des Hinterwassers in die
Linth wahrend den Arbeiten in den Hinterwasserkanalen.»
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(um 1950 teilweise noch offener) Graben zum linken Hintergraben gefuhrt hat.
Das Sudportal und das noch offene Grabenstlick wurden 1959 zugeschittet, als
die Kegelbahn an den Landgasthof Grynau angebaut wurde.

Der Durchlass war folgendermassen aufgebaut: Auf einer Schwellbalkenkon-
struktion lag die gegossene Grundplatte aus einem mit Grobkies versetzten Mo6r-
tel. Die Sockelzone beider Langsseiten bestand aus je vier Lagen machtiger
Sandsteinquader, wobei die unterste Lage leicht gegen innen vorsprang. Den
Abschluss bildete ein trocken gefligtes echtes Gewdlbe. Die gesamte Aussenseite
war mit einer 5 bis 20 cm dicken Mértelschicht abgedichtet. Std- und Nordportal
wiesen eine Abdeckung aus Melserplatten auf. Diese waren in Beton verlegt. Die
Abdeckplatten lagen am Nordportal etwa 20 cm héher als am Sidportal.

Die Abdeckung der Portale dirfte zum originalen Baubestand gehért haben. Eine
nachtragliche Umbauphase kann allerdings nicht ausgeschlossen werden.

Die am Sid- und Nordportal vorhandenen Betonvormauerungen mit Eisenschie-
nen sind wahrscheinlich erst nachtraglich angebracht worden. Aufgrund der Fotos
(Abb. 119-120) Uberragten die Eisenschienen die Portale um mehr als einen Me-
ter und wiesen oben einen Quertrager auf. Die Portale konnten mit in die Schie-
nen eingelassenen Bretterbohlen verschlossen werden. Die Eisenkonstruktion
wurde am Sudportal 1959 gekappt; am Nordportal wurden die Eisen erst nach
1966 gekappt und teilweise entfernt.

Bautechnik und -material der nachtraglich vorgenommenen Anbauten an den
Portalen deuten darauf hin, dass diese Baumassnahmen in die Zeit des 2. Welt-
kriegs gehéren kdnnten.** Damals bestanden Plane, die Linthebene bei einem
Einmarsch fremder Truppen zu fluten. Die entsprechenden Auslaufbauwerke
wurden sowohl am linken als auch am rechten Linthdamm erstellt. Um den sofor-
tigen Abfluss des Wassers in der Grynau zu vermeiden, musste der Durchlass
verschlossen werden kdénnen.

43 Leider war eine Verifizierung dieser Vermutung bisher nicht méglich.
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17. Zusammenfassung

Die Bauarbeiten am Linthkanal wurden seit Baubeginn 2008 archaologisch be-
gleitet. Die dokumentierten Befunde erlaubten zum einen Einblicke in die Bau-
massnahmen der letzten 200 Jahre. Zum andern ergaben sie wichtige Hinweise
zur Verkehrsgeschichte des Linthgebiets seit der romischen Zeit.

Im Bereich der Maagmuindung, unterhalb des in frihrémischer Zeit befestigten
Biberlikopfs, kamen auf beiden Seiten des Linthkanals bearbeitete Eichenholzbal-
ken zum Vorschein. Sie lagen in knapp sechs Metern Tiefe im Linthkies. Es durfte
sich um Teile einer rémischen Briicke handeln, die bei einem Hochwasserereignis
verschwemmt und eingelagert worden waren. Aufgrund eines jungsteinzeitlich
und eines hochmittelalterlich datierten Tierknochens, die in der gleichen Tiefe wie
der Holzbalken lagen, muss das Hochwasser im Spatmittelalter oder in der fri-
hen Neuzeit stattgefunden haben.

Im Jahr 1809 ereignete sich im Chéllen ein Dammbruch, der erst durch die Ver-
senkung eines mit Steinen beladenen Schiffs geschlossen werden konnte. Auf-
grund der Beschreibung von H.C. Escher wurde eine gezielte Sondage durchge-
fuhrt. Vom versenkten Schiff fand sich keine Spur; hingegen konnte die Stelle
des Dammbruchs identifiziert und zudem der Aufbau des alten Linthdamms do-
kumentiert werden.

Unterhalb der Roten Briicke kamen bei den Sanierungsarbeiten zwei Pfahle aus
Eichenholz zum Vorschein. Nach der dendrochronologischen Datierung dirfte es
sich um Konstruktionselemente handeln, die bei den Bauarbeiten der
Linthkorrektion wiederverwendet worden waren.

Im Hanggelgiessen konnten mehrere Bauten dokumentiert werden: Der 1848
erstellte Grindbuhlkanal-Auslauf sowie der vor 1939 erbaute, bis 2012 sichtbare
Hintergrabenauslauf. Bei den Dammsanierungsarbeiten kam zudem ein 1939/40
durch die Armee erstellter Durchlass zum Vorschein, der in keinem bekannten
Plan eingetragen war. Mit diesem Bauwerk hatte die Linthebene im Kriegsfall ge-
flutet werden kénnen.

Im Hinteren Benknerriet fanden sich bei den Aushubarbeiten fur die neue Ne-
bengrabenstrasse zwei stehende Pfahle, die ins Frihmittelalter datiert werden
konnten. Sudlich davon zeigte sich 2010 auf der Sohle des neuen F-Kanals eine
zwei Meter breite Verfarbung, die von randlichen Vertiefungen begleitet war. Die
westliche Vertiefungsreihe lief direkt auf den Standort der 2009 dokumentierten
Pfahle zu. Méglicherweise handelt es sich um die letzten Uberreste eines Steges,
der im Frihmittelalter entlang des Ufers des Tuggenersees verlief.

Im sudlichen Cholriet wurde noch vor Beginn der Bauarbeiten fir den Installati-
onsplatz eine Sondage durchgefliihrt. Damit sollte geklart werden, ob im Boden
noch Reste der alten Strasse von Tuggen nach Uznach vorhanden waren. Es
zeigte sich, dass das Gebiet spatestens seit den 1950er Jahren tiefgriindig aus-
gehoben worden war und als Deponie fir verschiedene Materialien gedient hatte.

Unmittelbar 6stlich des Landgasthofs Grynau konnte im Herbst 2009 ein diagonal
durch den Damm fiuhrender Durchlass vor dessen Abbruch dokumentiert werden.
Er war 1877/78 als Auslauf flir den linken Hintergraben erbaut worden. Zu Be-
ginn des 2. Weltkriegs hatte ihn die Armee ins Sicherheitsdispositiv Linthebene
einbezogen und baulich entsprechend angepasst. Das Nordportal des Durchlas-
ses konnte erhalten und mit einem Teil der Originalsteine des abgebrochenen
Sludportals restauriert werden.
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19. Abbildungsverzeichnis und -nachweis

Titelbild: Linthkanal von Walensee bis Obersee..

Google Earth. 91_B01145

Abb. 1: Weesen, Bidsche. Blick entlang des Linthkanals nach Osten. 10. Marz 2011.
Aufnahme Thomas Stehrenberger 91_B01140

Abb. 2: Weesen, Bidsche. Bodenprofil am Ostende der neuen Insel. 13. Mai 2011.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00737

Abb. 3: Weesen, Bidsche. Westprofil zwischen Schiitzenhaus Weesen und Eisenbahnbricke. 1.
April 2011.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00668

Abb. 4: Weesen, Bidsche. Uferanschnitt zwischen Schitzenhaus Weesen und Eisenbahnbriicke.
3. Juni 2011.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00788

Abb. 5: Schanis, Maagmindung. Sondage 1. 9. September 2009.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00127

Abb. 6: Schanis, Maagmiindung. Sondage 2. 9. September 2009.
Aufnahme Regula Steinhauser 91 _B00131

Abb. 7: Schanis, Maagmundung. Rostrote Verfarbung dber dem kanalisierten Maaglauf. 14.
Oktober 2010.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00545
Abb. 8: Schanis, Maagmiindung. Pflasterung. 22. Oktober 2010.

Aufnahme Thomas Stehrenberger 91 _B00554
Abb. 9: Schénis, Maagmundung. Balken 1. 17. Januar 2011.

Aufnahme Markus Gachter 91 _B00635
Abb. 10: Schanis, Maagmindung. Balken 2. 24. Januar 2011.

Aufnahme Thomas Stehrenberger 91 _B00642

Abb. 11: Schanis Maagmundung. Zeichnerische Dokumentation der Holzbalken durch Christine
Kdahn. 21. April 2011.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00695
Abb. 12: Bahnlinie Ziegelbriicke - Weesen um 1900 und im Jahr 2012.
www.geoportal.ch 91_B01146/91_B01147
Abb. 13: Schanis, Maagmiindung. Detailaufnahme der Pfldsterung entlang des Ufers. 22. Oktober
2010.
Aufnahme Thomas Stehrenberger 91_BO00555
Abb. 14: Schanis, Maagmindung. Ansicht und Schnitte der rémischen Holzbalken 1 und 2. 21.
April 2011.
Zeichnung Christine Kihn, Winterthur 91_P00010
Abb. 15: Schanis, Maagmindung. FK 91.39, Bodenscherbe einer rémischen Reibschale. Massstab
1:2.
Zeichnung Christine Kihn, Winterthur 91_P00013
Abb. 16: Schanis, Maagmiindung. Bodenscherbe einer rémischen Reibschale.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B01142

Abb. 17: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Ostlicher Teil, Tiefaushub vis-a-vis der
Maagmindung. 14. Oktober 2011.
Aufnahme Thomas Stehrenberger 91_B00890

Abb. 18: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Renaturierungsarbeiten im stlichen Teil. 7.
Dezember 2011.

Aufnahme Thomas Stehrenberger 91_B00918

Abb. 19: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Abgeschlossene Renaturierungsarbeiten. 16.
Marz 2012.
Aufnahme Thomas Stehrenberger 91_B00958

Abb. 20: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Schwemmbholzfunde. 3. November 2011.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00903
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Abb. 21: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Schwemmholz in Fundlage. 17. November

2011.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00907
Abb. 22: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Schwemmholz. 17. November 2011.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00910
Abb. 23: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Holzbalken. 2. Februar 2012.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00935
Abb. 24 und 25: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Holzbalken. 2. Februar 2012.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00931/91_B00934

Abb. 26: Glarus Nord, Niederurnen, Schwarzgraben. Begutachtung des Hirschknochens.
Dezember 2011.
www.linthwerk.ch/html/baustellenbilder-2012.html, Woche 11/2012
Aufnahme Markus Jud 91_B01174

Abb. 27: Christoph Trimpi 1774, «Neuere Glarner-Chronick». Titelblatt.
Google Books

Abb. 28: Johann Melchior Schuler 1814, «Die Linth-Thdler». Titelblatt.
Google Books

Abb. 29: Projektplan Linthkorrektion 1783 von Adrian Lanz.

Davatz 1991, 184 91_B01175
Abb. 30: Schanis, Chéllen. Dammbruch. 7. Juni 1809.
Solar 1974, 98 unten 91_B01150

Abb. 31: Schanis, Chdllen. Stelle des Dammbruchs von 1809. Geldandemodellierung mit
GoogleEarth. 10. Juni 2010.
Google Earth 91_B01145

Abb. 32: Schanis, Chdéllen. Stelle des Dammbruchs von 1809. Aufhahmestandort:
721'542/223'472, ca. 4.2 m Uber Boden. 10. Juni 2010.

Aufnahme Regula Steinhauser 91 _B00356
Abb. 33: Alter Linthlauf und neuer Kanal im Chéllen. 1807.

Planbeilagen zu Notizenblatt, Band 1 91_P00017
Abb. 34: Schanis, Chollen. Absteckplan fur Sondagen. 10. Juni 2010.

www.geoportal.ch 91_P00009
Abb. 35: Schanis, Chéllen. Einfillen von Sondage S2. 4. November 2010.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00617

Abb. 36: Schanis, Chéllen. Sondage S1 Nordostprofil, nérdlichster Teil von Siidwesten, teilweise
verstlrzt. Die Rasenbelegung der alten Dammoberflache zeichnet sich als violett
gefarbte Schicht ab. 4. November 2010.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B01141

Abb. 37: Schanis, Chéllen. Sondage S2, Nordprofil von Siden, mit Thomas Stehrenberger. Siltige
Ablagerungen Uber dem Linthkies. 4. November 2010.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00598
Abb. 38: Schanis, Chdllen. Bruchsteine aus Sondage S2. 4. November 2010.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00609
Abb. 39: Schanis, Rotbrugg. Pfahl 2. 20. Dezember 2011.

Aufnahme Markus Géachter 91_B00927
Abb. 40: Schanis, Rote Brilicke. Pfahl 1. 2. Februar 2012.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00937
Abb. 41: Schanis, Rote Briicke. Pfahl 1, Detail Spitze. 2. Februar 2012.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00938
Abb. 42: Schanis, Rote Briicke. Pfahl 2. 2. Februar 2012.

Aufnahme Regula Steinhauser 91 _B00941
Abb. 43: Schanis, Rote Bricke. Pfahl 2, Spitze mit Beilspuren. 2. Februar 2012.

Aufnahme Regula Steinhauser 91 _B00942

Abb. 44: Schanis, Hanggelgiessen. Aushubarbeiten. Panorama von Pt. 719'250/225'825 gegen
Sdden. 3. Juni 2011.
Aufnahme Regula Steinhauser 91 _B00787
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Schanis, Hanggelgiessen. Panorama von Pt. 719'150/225'750 gegen Sidosten. 24. Mai
2012.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00989

Schanis, Hanggelgiessen. Eingeschwemmte Baumstamme in grauer Silt-/Sandschicht
Uber dem Linthkies. 28. Oktober 2010.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00562

Schanis, Hanggelgiessen. Auswaschungen in der Silt-/Sandschicht. 14. Oktober 2010.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00543

Benken, Hanggelgiessen. Linthseitige Mindung des Hintergrabenauslaufs. 27. Mai 2010.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00325

Schanis, Hanggelgiessen. Linthseitige Mindung des Grindblhlkanal-Auslaufs 1848. 3.
Juni 2012.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00990

Benken, Hanggelgiessen. Militdrdurchlass nérdlich des Hintergrabenauslaufs. 5.
September 2012. 91_B01099

Aufnahme Regula Steinhauser
Schanis/Benken, Hanggelgiessen. Lageplan der Durchlasse.

Pirmin Koch, Kantonsarch&ologie St. Gallen 91_P00011
Schanis, Hanggelgiessen. Hintergrabenauslauf, Nordwange. 16. September 2011.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00881
Benken, Hanggelgiessen. Mindung des Hintergrabenauslaufs. 16. September 2011.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00869
Benken, Hanggelgiessen. Sidwange des Hintergrabenauslaufs. 16. September 2011.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00882

Benken, Hanggelgiessen. Boden des Hintergrabenauslaufs. Im oberen Teil das
Vorfundament der Nordwange mit der Stufe. 16. September 2011.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00883

Benken, Hanggelgiessen. Abgeschréagtes linthseitiges Ende der Nordwange des
Hintergrabenauslaufs; links davon das Vorfundament. 16. September 2011.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00876

Benken, Hanggelgiessen. Pflasterung nordlich der Nordwange des Hintergrabenauslaufs.
16. September 2011.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00856
Schanis, Hanggelgiessen. Grindbihlkanal-Auslauf 1848. 3. Juni 2012.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B01012

: Benken, Hanggelgiessen. Wehrbriicke zum Hintergrabenauslauf. 2. September 2010.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00493

: Benken, Hanggelgiessen. Umbauarbeiten am Hintergraben. Links letzte Reste des Wehrs

des Hintergrabenauslaufs. 10. August 2011.
Aufnahme Thomas Stehrenberger 91_B00811

: Benken, Hanggelgiessen. Abbruch des landseitigen Endes des Hintergrabenauslaufs. 10.

August 2011.

Aufnahme Thomas Stehrenberger 91_B00814
Schanis, Hanggelgiessen. Grindbihlkanal-Auslauf 1848. 13. Juni 2012.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B01014
Schanis, Hanggelgiessen. Grindbihlkanal-Auslauf 1848. 9. August 2012.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B01056
Schanis, Hanggelgiessen. Grindbihlkanal-Auslauf 1848. 4. September 2012.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B01060

Schanis, Hanggelgiessen. Linthseitige Mindung des Grindbihlkanal-Auslaufs mit den
Fligeln der Eisentlire und dem Rest der sudlichen Wange. 3. Juni 2012.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B01003

Schanis, Hanggelgiessen. Blick Richtung Osten in den Grindblhlkanal-Auslauf. Lagig
gemauerte Seitenwande mit Ausgleichslagen. Tropfsteine an der Decke. Polygonale
Strukturen am Boden. 3. Juni 2012.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B01009
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Schanis, Hanggelgiessen. Ostliches Ende des Grindbiihlkanal-Auslaufs von innen mit
eingeschwemmter Erde. 9. August 2012.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B01051

Schanis, Hanggelgiessen. Ostliches Ende des Grindbiihlkanal-Auslaufs von Norden. Der
sudliche Tarfligel ist gedffnet, der nérdliche geschlossen. 4. September 2012.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B01072

Schanis, Hanggelgiessen. Ostliches Ende des Grindbiihlkanal-Auslaufs von Norden. Der
sudliche Tarflugel ist gedffnet, der nérdliche geschlossen. Der flache Tlrsturz aus
Sandstein ist gut sichtbar. 4. September 2012.

Aufnahme Regula Steinhauser 91 _B01073

Schanis, Hanggelgiessen. Eiserner Tiurfligel mit von den Scharnieren ausgehenden
Eisenbéandern und Riegel am oberen Ende sowie unregelmadssig viereckiger
Tursturz. 4. September 2012.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B01080
Schanis, Hanggelgiessen. Eiserne Turflugel des Grindbuhlkanal-Auslaufs. 4. September

2012.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B01095
Schanis, Hanggelgiessen. Blick in den Grindbihlkanal-Auslauf von Osten. 4. September

2012.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B01089

Schanis, Hanggelgiessen. Holzbalken unter dem Boden des Grindblihlkanal-Auslaufs. 4.
September 2012.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B01097
Benken, Hanggelgiessen: Militdrdurchlass von Siden. 5. September 2012.
Aufnahme Regula Steinhauser 91 _B01102

Benken, Hanggelgiessen. Militardurchlass von Westen. Die stdliche Wand reicht bis
wenig unter die Dammkrone. 5. September 2012.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B01106

und 77: Benken, Hanggelgiessen. Militdrdurchlass mit teilweise abgebauten Wanden bis

auf Sohlentiefe ausgehoben. 5. September 2012.
Aufnahmen Regula Steinhauser 91 _B01113/91_B01114

Benken, Hanggelgiessen. Militardurchlass. Blick von Norden auf die ausgehobene Sohle
mit eindringendem Wasser. 5. September 2012.
Aufnahme Regula Steinhauser 91 _B0O1115

und 80: Benken, Hanggelgiessen. Militardurchlass. 5. September 2012.

Aufnahmen Regula Steinhauser 91 _B01116/91_B01117

: Benken, Hanggelgiessen. Abbauarbeiten am rechtsseitigen Linthdamm. Ganz rechts die

Wande des Militdrdurchlasses. 10. August 2011.
Aufnahme Thomas Stehrenberger 91 _B00812

Benken, Hanggelgiessen. Militardurchlass wahrend der Abbauarbeiten (Ausschnitt aus

Abb. 81). 10. August 2011.
Aufnahme Thomas Stehrenberger 91 _B00812

«Schaniser Sumpfauslauf». Titelblatt von Plan Nr. 1730, J. Meier, Ing.bureau Lachen,

7. November 1939. 91_P00020

«Schaniser Sumpfauslauf». Titelblatt von Plan Nr. 1731, J. Meier, Ing.bureau Lachen,

7. November 1939. 91 _P00021

«Schaniser Sumpfauslauf», Situation. Plan Nr. 1730, J. Meier, Ing.bureau Lachen,

7. November 1939. 91_P00020

«Schaniser Sumpfauslauf», Profilplan. (Ausschnitt). Plan Nr. 1731, J. Meier, Ing.bureau

Lachen, 7. November 1939. 91_P00021

Benken, Giessen bis Uznach, Cholriet. Prospektionsplan mit Sektoreneinteilung.
Romano Agola, Archédologische Metallortung Agola

Spatromische Offiziersgurtelschnalle Nr. 91.4.1 in Fundlage und nach der Restaurierung.

Aufnahme Romano Agola/Regula Steinhauser .../91_B00245
Zweibartige Kreuzaxt Nr. 91.1.1.

Aufnahme Regula Steinhauser 91 _B00248
Wellenbandhufeisen Nr. 91.12.1, 14. Jahrhundert.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00247
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Armbrustbolzen Nr. 91.9.1, 14. Jahrhundert, in Fundlage und restauriert.
Aufnahme Romano Agola/Regula Steinhauser .../91_B00242
Genfer Billonminze von 1785, Nr. 91.7.1. Wert 2 Quarts (6 Deniers)
Vorderseite: Halber Adler und Schliissel in Ring; Umschrift: RES PUBLIC GENEVEN,
getrennt durch Sonne.
Rickseite: Sonne mit 7-teiligem Strahlenkranz (Strahlenreihenfolge: lang ganz,
kurz ganz, lang aus 5 Punkten, kurz ganz); Umschrift: POST TENEBRAS LUX 1785
(Jahrzahl kopfstehend).
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00239/91_B00240
Benken, Harti. Fundamentunterbau eines Hochspannungsmasts, Mitte 20. Jahrhundert.
9. Mai 2011.
Aufnahme Thomas Stehrenberger 91_B00730
Uznach, Amadriet. Geologische Sondage 3 (Fundort von Holz P 5). 30. Januar 2009.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00035
Benken, Benknerriet stidlich des 6. Gangs. Stehende Pfahle (P 6/7). 20. Marz 2009.
Aufnahme Thomas Stehrenberger 91_B00051
Benken, Benkneriet/Uznach, Amadriet. Baugrundsondagen und Fundort Pfahle.
www.geoportal.ch 91_P00014
Benken, Benknerriet. Verfarbung am Boden des neuen F-Kanals von Siden. 24.
September 2010.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00507
Benken, Benknerriet. Verfarbung am Boden des neuen F-Kanals von Norden. 24.
September 2010.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00509
Benken, Benknerriet. Nordostprofil des neuen F-Kanals von Stden. Die Kiesbank
zeichnet sich deutlich ab. 24. September 2010.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00506
Benken, Benknerriet. Schlammiger Grund im neuen F-Kanal. 1. Oktober 2010.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00526
Benken, Benknerriet. Dokumentation mit Hilfe des Hubretters der Feuerwehr
Uznach/Schmerikon. 1. Oktober 2010.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00541
Benken, Benknerriet. Dokumentation der Bodenverfarbung. 1. Oktober 2010.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00540
Benken, Benknerriet. Verfarbung am Grund des F-Kanals, randlich begleitet von
Vertiefungen mit darin liegenden Wurzelkndueln. Von Stdosten. 1. Oktober 2010.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00530
Benken, Benknerriet. Einmessung der Strukturen auf der Sohle des F-Kanals und Lage
der 2009 entdeckten fruhmittelalterlichen Pfahle.
Pirmin Koch, Kantonsarch&ologie St. Gallen 91_P00012
Uznach, Pumpwerk. Holzstlicke 3 (= P 16, links) und 2 (= P 15, rechts) im Westprofil
der Baugrube. 29. Januar 2010.
Aufnahme Thomas Stehrenberger 91_B00249
und 107: Uznach, Pumpwerk. Hélzer P 11 bis P 15. 10. Marz 2010.
Aufnahmen Thomas Stehrenberger 91_B00259/91_B00261
Uznach, Pumpwerk. Holz P 16. 10. Marz 2010.
Aufnahme Thomas Stehrenberger 91 _B00262
Ansicht von Schloss Grynau mit der Bricke Uber die alte Linth. Zeichnung von H.C.
Escher, 25. April 1786.
Solar 1974, Abb. 10 91_B01149
Gebiet Grynau. Uberlager_yng der aktuellen Karte mit dem Plan von 1807.
www.geoportal.ch , Uberlagerung Regula Steinhauser 91_P00002
Uznach, Cholriet. Sondierschnitt. 28. Mai 2009.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00074
Uznach, Cholriet. Westprofil des Sondierschnittes. 28. Mai 2009
Zeichnung Christine Zircher, Kantonsarchdologie St. Gallen 91_P00004
Uznach, Cholriet. Uberblicksfoto, von Norden. 28. Mai 2009.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00077
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Uznach, Cholriet. Tiefensondage Loch 1, von Osten. 28. Mai 2009.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00081
Uznach, Cholriet. Tiefensondage Loch 3, von Osten. 28. Mai 2009.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00084
Uznach, siidliches Cholriet. Ubersichtsaufnahme der Funde aus Tiefensondage 3.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00097
Tuggen, Grynau. Situationsplan 1849/1851, G.H. Legler.

Aufnahme Jakob Obrecht, Flllinsdorf 91_P00018
Tuggen, Grynau. Katasterplan 1893 (Siden = oben).

Aufnahme Jaokob Obrecht, Flllinsdorf 91_P00019
Tuggen, Grynau. Flugaufnahme von Siden. Aerophoto Winterthur, um 1950.

Aufnahme Regula Steinhauser 91 _B00145
Tuggen, Grynau. Linthbriicke und Nordportal des Durchlasses am 18./19. Juli 1966.

Pontonierfahrverein 1992, S. 45 oben 91 BO1151
Tuggen, Grynau: Beginn der Abdeckungsarbeiten am Sidportal. 21. September 2009.

Aufnahme Regula Steinhauser 91 _B00134
Tuggen, Grynau: Abdeckarbeiten. 22. September 2009.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00166
Tuggen, Grynau. Die Einzelteile des abgebauten Siidportals. 23. September 2009.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00190

Tuggen, Grynau. Lageplan des Durchlasses.
Plan: Remo Lichinger, Holinger AG 91_P00007
Tuggen, Grynau. Tiefbaggerung 6stlich des Durchlasses. 22. September 2009.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00157

Tuggen, Grynau: Westliche Innenwand, von Siiden. In Bildmitte ist der Wechsel der
Steinh6he deutlich. 22. September 2009.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00175

Tuggen, Grynau. Ostliche Innenwand, von Suiden. In Bildmitte unten ist der Wechsel der
Steinhdhe deutlich. 22. September 2009.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00177

Tuggen, Grynau. In der Bildmitte ist der Absatz der untersten Steinlage beim Nordportal
zu sehen. 23. September 2009.
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00206

Tuggen, Grynau. Idealschnitt durch den Durchlass.
Zeichnung Christine Kithn, Winterthur 91 _P00008

Tuggen, Grynau. Uberblick iber die Situation des Siidportals, von Westen. 22.

September 2009.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00147
Tuggen, Grynau. Planum Sidportal.

Zeichnung Christine Kihn, Winterthur 91_P00005
Tuggen, Grynau. Ansicht Sidportal.

Zeichnung Christine Kihn, Winterthur 91_P00006

und 134: Tuggen, Grynau. Verankerungen der westlichen und der 6stlichen Melserplatte
beim Sidportal. Von Norden. 22. September 2009.
Aufnahmen Regula Steinhauser 91_B00149/91_B00148

und 136: Tuggen, Grynau. Sudportal, Detailansicht des Bogens, westliche und dstliche
Halfte. 22. September 2009.
Aufnahmen Regula Steinhauser 91_B00150/91_B00151

und 138: Tuggen, Grynau. Schlussstein des Sitdportals, Jahrzahl 1877. 22./23.
September 2009.
Aufnahmen Regula Steinhauser 91_B00178/91_B00203

und 140: Tuggen, Grynau. Westseitige und ostseitige Einlaufwangen des Sidportals.
Betonvormauerung am Portal mit Eisenschienen und darin eingeschobenen Bohlen.
22. September 2009.
Aufnahmen Regula Steinhauser 91 _B00161/91_B00159

: Tuggen, Grynau. Nordportal des Durchlasses. 26. August 2009.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00105
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Hochwasserschutz Linth 2000, Archaologie
Arché&ologische Baubegleitung Linthkanal: Abschlussbericht
30. April 2013

Tuggen, Grynau. Nordportal mit stark verwitterten Frontsteinen. 26. August 2009.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00109
Tuggen, Grynau. Abgesagte Eisenschiene an der westlichen Portalseite. 26. August

2009.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00115
Tuggen, Grynau. Nordportal nach der Verfullung. 21. Oktober 2009.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00213
Tuggen, Grynau. Nordportal nach der Restaurierung. 27. Mai 2010.

Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00310

Tuggen, Grynau. Wiederverwendeter Schlussstein des Stdportals im Nordportal nach
der Restaurierung. 27. Mai 2010
Aufnahme Regula Steinhauser 91_B00313
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